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ГАРАНТИЯ НАДЕЖНОСТИ

За более чем 80 лет DEWALT заслужил отличную репутацию в области
проектирования, конструирования и выпуска надежной техники.

В 1922 году Раймонд ДеВолт изобрел радиально-консольную пилу, которая на протяжении
десятилетий служит примером качества и долговечности. Это явилось началом завоевания
высокой репутации среди профессионалов. Надежность, мощность, прочность, долговечность
и точность - качества, ставшие визитной карточкой торговой марки DEWALT.

Сегодня эти традиции реализуются в широкой программе профессиональных ручных
электроинструментов и принадлежностей. 

Благодаря признанию во всем мире DEWALT стал торговой маркой номер один по объему
продаж на рынке профессионального электроинструмента в Северной Америке и последние
шесть лет является самой быстроразвивающейся маркой профессионального
электроинструмента в мире.
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ПРИМИ УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ DEWALT И ВЫИГРАЙ ПРИЗЫ. 
Мы продолжаем проводить конкурсы DEWALT во время многочисленных мероприятий в течение всего года. 
Это уникальная возможность для профессиональных пользователей опробовать электроинструмент DEWALT
и выиграть ценные призы и сувениры. Каждый имеет шанс стать победителем. 

Надежность и мощность, заложенные в электроинструментах DEWALT, находят наглядное отражение в
захватывающей и динамичной серии гонок Porsche Michelin Supercup, спонсором одной из команд которой
является DEWALT. Эта серия гонок проходит прямо перед стартом гонок Formula One. 

Информацию о ближайших мероприятиях DEWALT можно узнать: 

ВАШ ИНСТРУМЕНТ
ВАШ ВЫБОР 
ВАША КОМАНДА

www.               .ru
GUARANTEED TOUGH, EXTREME and EXTREME 2 используются в сочетании с инструментами и принадлежностями DEWALT и являются торговыми марками.
DEWALT, EXTREME DEWALT, DEWALT GUARANTEED TOUGH, SERIES 20, SERIES 40, SERIES 60 and ALLIGATOR зарегистрированные торговые марки.
Комбинация желтого и черного цветов - зарегистрированная цветовая схема электроинструментов и принадлежностей DEWALT.
TORX - зарегистрированная торговая марка фирмы Textron Inc.

зарегистрированные торговые марки компании Robert Bosch GmbH.
GORE™ фильтр – зарегистрированная торговая марка W. L. Gore & Associates, Inc
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Графические символы под каждым инструментом указывают на особенности данной модели.
На белом фоне - стандартное оборудование, на сером фоне - отличительные особенности,
характерные для некоторых инструментов.

Режимы сверления
Режим долбления только

Три режима: безударное сверление,
сверление с ударом и долбление 

Ударный механизм
Использует ударное вращение для
достижения высокого момента

Селектор скорости
Многие инструменты DEWALT снаб-
жены 2-х скоростным редуктором
Новый модельный ряд XRP дрелей
имеет 3 скорости. для более 
широкого применения. 

Постоянная скорость
Поддержание постоянной скорости
при изменении нагрузки

Электронная 
регулировка скорости
Скорость может регулироваться в
широком диапазоне для лучшего
контроля над выполняемой операцией

Плавный пуск
Электронный плавный пуск снижает
пусковой ток и обеспечивает точность
выполняемой операции.

Антивибрационные
особенности конструкции
Все инструменты DEWALT
разработаны для безопасной и
комфортной работы. Большинство 
из них снабжено антивибрационными
рукоятками(УШМ) или 
активными системами снижения
вибрации(D25900К и D25940K).

Два режима: безударное сверление,
сверление с ударом

Предохранительная муфта
Предохранительная муфта 
уменьшает внезапную отдачу при
заклинивании буров

Регулировка без ключа
Смена принадлежностей, 
регулировка подошвы, параллельного
упора и т.д. осуществляется без
применения дополнительных ключей 
и принадлежностей

Блокировка шпинделя
Блокировка шпинделя
осуществляется нажатием на 
кнопку для легкой и быстрой смены
принадлежностей

Реверс
Функция реверса для заворачивания 
и отворачивания саморезов 

Легкий доступ к щеткам
Быстрая смена щеток снижает время
сервисного обслуживания

Индикатор износа щеток
Индикатор сигнализирует о
необходимости замены щеток

Чемодан
Поставляется в чемодане.

Батареи
Комплект поставки включает в себя
одну или две батареи. Некоторые
инструменты поставляются с Никель-
металл-гидридными батареями(NiMH).

Маятниковое движение
Регулируемое маятниковое движение
повышает производительность работы

Пылеудаление
Пылеудаление в мешок или
подключенный к инструменту пылесос

XRP - Bысокaя пpоизвoдитeьнocть 
и мoщнocть
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Kaт. No Cтрaницa
D21008 60
D25102K 82
D25102C 82
D25103K 82
D25104K 83
D25203K 83
D25303K 85
D25304K 85
D25305K 85
D25500K 91
D25600K 91
D25830K 93
D25900K 93
D25940K 93
D26410 136
D26420 138
D26421 138
D26422 138
D26423 138
D27300 187
D27400 173
D28127 97
D28128 97
D28151 98
D28151K 98
D28152 98
D28154 99
D28154K 99
D28155 99
D28155K 99
D28156 100
D28187 101
D28410 103
D28411 104
D28413 103
D28414 104
D28421 104
D28422 103
D28423 105
D28432C 105
D28750 106
D51238K 147
D51256K 147
D51275K 147
D51823 146
D51845 146
D55155 146
DC380KA 27
DC380KB 27
DC380N 29
DC390KA 27
DC390KB 27
DC390N 29
DC410KA 28
DC410KB 28
DC410N 29
DC500 15
DW004K2 19
DW004K2C 19
DW004K2H 19
DW004KR 44
DW005K2C 19
DW005K2H 19
DW006K 20
DW006KH 20
DW007K 21
DW007KH 21
DW008K 21
DW008KH 21
DW017 20
DW017K2 20
DW017K2H 20
DW052K2 37
DW052K2H 37
DW053K2 37
DW053K2H 37
DW62 152
DW62K 152
DW071KI 47
DW073K 47
DW073KH 47
DW077K 47
DW077KH 47
DW082K 48
DW86 153
DW130 63
DW134 63
DW152 64
DW160 64

Kaт. No Cтрaницa
DW706E 162
DW707 160
DW708 162
DW709 160
DW710 169
DW711 169
DW712 161
DW720K 177
DW721K 177
DW722K 177
DW725K 178
DW726K 178
DW728K 179
DW729K 179
DW733 187
DW738 188
DW739 188
DW742 168
DW743 168
DW744XP 174
DW746K 174
DW746KT 174
DW753 144
DW754 144
DW755 144
DW790 190
DW793 190
DW831 100
DW840 101
DW849 115
DW871 113
DW872 113
DW876 188
DW882 106
DW902 39
DW904 38
DW906 33
DW907K2 36
DW907K2H 36
DW908 28
DW911 42
DW915 38
DW918 33
DW919 28
DW920K 40
DW920KH 40
DW925K2 40
DW926K2 39
DW926K2H 39
DW927K2 36
DW928K2 31
DW929K2 26
DW933K 26
DW933K2 26
DW933KH 26
DW934 29
DW934K2 26
DW934K2H 26
DW936 29
DW941K 32
DW955K 39
DW956K2 35
DW956K2H 35
DW957K2 31
DW957K2H 31
DW960 27
DW965K 36
DW966K 32
DW979K2 38
DW980K2 35
DW980K2H 35
DW981K2 35
DW981K2H 35
DW981KD 45
DW981KF 45
DW984K2 31
DW984K2H 31
DW984KS 45
DW987K2 25
DW987K2H 25
DW988K2 25
DW988K2H 25
DW988KJ 45
DW988KR 45
DW988KS 45
DW999 29
DW999K2 25
DW999K2H 25

Kaт. No Cтрaницa
DW168 60
DW205 65
DW205C 65
DW206 65
DW206C 65
DW217 60
DW221 61
DW226 61
DW233K 63
DW236 61
DW241 62
DW246 62
DW248 62
DW263K 52
DW264K 52
DW268K 51
DW269K 51
DW274K 53
DW274KN 53
DW275K 53
DW275KN 53
DW290 53
DW2PAK2 45
DW303K 151
DW307MK 151
DW309K 151
DW320K 150
DW321K 150
DW323K 150
DW340K 140
DW351 152
DW351K 152
DW365 152
DW383 153
DW390 154
DW391 154
DW392 154
DW393 154
DW394 154
DW3PAK2 44
DW411 137
DW423 137
DW432 139
DW433 139
DW443 136
DW4KIT2 44
DW500 65
DW500K 65
DW500KS 65
DW505 66
DW505K 66
DW505KS 66
DW515K 66
DW515KS 66
DW518K 67
DW570K 86
DW580EK 68
DW590EK 68
DW581EK 68
DW5KIT2 44
DW609 122
DW614 118
DW615 118
DW620 119
DW621 119
DW621K 119
DW624 120
DW625E 120
DW625EK 120
DW626 121
DW627 123
DW629 120
DW630 115
DW631K 122
DW650 140
DW650E 140
DW670 122
DW677 132
DW678 133
DW678EK 133
DW678K 133
DW680 132
DW680K 132
DW682K 129
DW685K 129
DW701 160
DW702 161
DW703 161
DW706 162



ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

DEWALT осознает всю важность поддержания равновесия между промышленной деятельностью и
здоровой окружающей средой. Наша роль в данном равновесии состоит в том, чтобы производя
наши изделия, сохранить окружающую среду для нас и наших детей, в то же время обеспечив
чистые и безопасные условия труда для наших сотрудников. 

Mы предъявляем к себе высокие требования по охране природы, труда и здоровья путем
усовершенствования производственных процессов, применения передовых технологий и контроля
за загрязнением окружающей среды. Mы ожидаем, что наши сотрудники будут поддерживать
технологическое оборудование на уровне высочайших стандартов, сводить к минимуму
производственные отходы, использовать вторичные ресурсы там, где это только возможно, и строго
следовать требованиям природоохранного законодательства

DEWALT постоянно стремится поддерживать высокое качество выпускаемой продукции путем
внедрения новых передовых технологий и совершенствования контроля производства, таких как 
Six Sigma и ISO сертификаты

Все изделия полностью соответствуют требованиям
Eвропейского сообщества

Все инструменты соответствуют немецким требованиям
по безопасности

6

Изделия сертифицированы

DEWALT сохраняет за собой право вносить изменения в изделия без предварительного уведомления
Все измерения в мм



ГAPAHTИЯ И CEPBИC

Mы уверены в том, что характеристики и качество,
заложенные в каждом инструменте, проявят себя во время
вашей работы. Kаждый инструмент DEWALT проходит
испытание на заводе на полное соответствие очень жестким
требованиям DEWALT. Kаждый из наших инструментов
обеспечен сервисной гарантией. 

Дней гарантия обмена инструмента 

Eсли (при условии правильной эксплуатации) Ваш инструмент выйдет из строя в течение
30 дней с даты покупки, Вы сможете обменять его. 

Год бесплатной сервисной диагностики 

В течение первого года со дня покупки мы бесплатно проверим Ваш инструмент и дадим
рекомендации по обслуживанию и замене нормально изнашиваемых частей.

Год гарантии

Если в течение 12 месяцев со дня покупки Ваш инструмент DEWALT выйдет из строя по
причинам, связанным с качеством материалов или сборки, DEWALT гарантирует
бесплатную замену всех дефектных деталей или, по своему усмотрению, замену самого
изделия при соблюдении следующих условий:

• изделие использовалось по назначению, в соответствии с руководством 
по эксплуатации

• неисправность изделия не является следствием нормального износа
• не предпринималось попыток ремонта изделия неуполномоченными лицами 

или организациями
• предъявлен гарантийный талон установленного oбразца и чек

Рассмотрение рекламации производится уполномоченным агентом DEWALT по
предъявлении гарантийного талона установленного oбразца и чека. Сведения о Вашем
агенте DEWALT указаны ниже. Список всех уполномоченных агентов DEWALT и полная
информация о нашем послепродажном обслуживании доступны в Интернет по адресу:

30

1

1

www.              .ru
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СЕРВИС ДЕВОЛТ
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Сервис ДеВОЛТ создан для того, чтобы донести качественно новые стандарты
удовлетворения запросов клиента и заботы о его нуждах до профессиональных
пользователей инструмента. Он базируется на сети сервисных предприятий -
Уполномоченных Агентов и Супер - Агентов, каждое из которых обеспечивает высокий
уровень качества, который по праву ожидают от ДеВОЛТ профессиональные
пользователи инструмента.

ЧТО ДЕЛАЕТ СЕРВИС ДеВОЛТ 5-ЗВЕЗДНЫМ
СЕРВИСОМ?
ОПЕРАТИВНЫЙ РЕМОНТ
Мы знаем, что время - деньги, и делаем всё возможное для того, чтобы
отремонтированные инструменты вернулись на Ваше рабочее место в кратчайшие
строки. Мы повсеместно предлагаем экстренное выполнение мелкого ремонта в
Вашем присутствии.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
Все ремонтные операции выполняются, подготовленными Производителем
специалистами, с использованием оригинальных запчастей. На все работы
предоставляется наша 90-дневная гарантия.

НАЛИЧИЕ НЕОБХОДИМЫХ ЗАПЧАСТЕЙ
Агенты DEWALT располагают самыми необходимыми запасными частями. Если какой-
либо запчасти не окажется на складе агента, она будет поставлена ему в кратчайшие
сроки.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ УДОБСТВО
Местонахождение и часы работы наших сервисов продиктованы потребностями наших
клиентов. Нашим специалистам Вы можете задать интересующие Вас вопросы об
инструменте непосредственно со своего рабочего места.

ПРЕВОСХОДНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ
Каждый отремонтированный инструмент выдаётся с нашим Ярлыком Контроля
Качества, в котором указан перечень выполненных работ и номер контактного
телефона, по которому Вам следует звонить в случае, если Вы не “на все 100%”
удовлетворены их результатами.



РЕМОНТ И ПРОДАЖА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
Мы предлагаем полный спектр услуг по ремонту электроинструментов
DEWALT и поставляем широкий ассортимент запасных частей,
аккумуляторных батарей и зарядных устройств.

ЭКСТРЕННЫЙ РЕМОНТ
При наличии необходимых запасных частей, ремонт не
должен занять более 48 часов. Экстренный мелкий ремонт
выполняется в Вашем присутствии.

РЕМОНТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ИЗДЕЛИЙ
Агенты DEWALT, предлагающие сервис 5-ти звёздного уровня,
готовы выполнить ремонт специализированных изделий любого
уровня сложности.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Все запасные части, используемые для ремонта - оригинальные
заводские части DEWALT.

ПОДГОТОВЛЕННЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ
ПЕРСОНАЛ
Наш технический персонал прошел полную подготовку в
соответствии с производственными стандартами DEWALT.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ОН-ЛАЙН
Интернет-доступ к широкому кругу вопросов, имеющих
отношение к DEWALT, включая поиск ближайшего агента: 

Примечание: Все агенты DEWALT обеспечивают
высочайшие стандарты качества, предлагаемых ими
услуг, перечень которых может не полностью
совпадать с вышеприведённым. С полными
перечнями услуг агентов можно также ознакомиться,
посетив наш вебсайт.

9

СЕРВИС ДЕВОЛТ

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ
На весь инструмент DEWALT распространяется Годовая Гарантия
Производителя - гарантийный ремонт выполняется бесплатно,
включая стоимость запасных частей и работ, по предъявлении
гарантийного талона yстановленного oбразца и чека.

ru



ОБЗОР НОВИНОК
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Новинки DEWALT 2004 года

DEWALT постоянно интересуется мнением профессиональных пользователей о своих
продуктах, чтобы убедиться в том, что они отвечают всем их требованиям к таким
инструментам и позволяют выполнять работу легко и быстро. Приверженность
компании этим принципам подтверждается представленными ниже новыми
изделиями, расширяющими ассортимент. Как и все продукты DEWALT эти новые
инструменты прошли жесткие процедуры проверки качества изготовления и
тестирования для гарантии их надежности и долговечности.

D25305K

Комбинированный перфоратор со 

встроенной системой пылеудаления, 26 мм

смотри стр.85

D26420
Вибрационная шлифмашина 

с регулировкой скорости 
D26421

Версия без регулировки скорости
смотри стр.138

DC380KA/DC380KB

Сабельная пила XRP, 18 В

смотри стр.27



ОБЗОР НОВИНОК
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D26422

Вибрационная шлифмашина 
с регулировкой скорости 

D26423

Версия без регулировки скорости

смотри стр.138

D27400

Распиловочный станок

смотри стр.173

D26410

Эксцентриковая 
шлифмашина, 150 мм

смотри стр.136

ВСЕ НОВИНКИ DEWALT В ЭТОМ КАТАЛОГЕ ВЫДЕЛЕНЫ СЛОВОМ



ОБЗОР НОВИНОК
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DW432

Ленточная 
шлифмашина, 75 мм

DW433

Версия с регулировкой
скорости смотри стр.139

DC500

Аккумуляторный/сетевой пылесос
для сухой и влажной уборки

смотри стр.15

D25104K

Комбинированный
перфоратор SDS-Plus 
с быстросменным
патроном, 24 мм

смотри стр.83



ОБЗОР НОВИНОК

DC410KA/DC410KB

Аккумуляторная угловая
шлифмашина, 18 В

смотри стр.28

DW082K

Лазерный отвес

смотри стр.48

13

DC390KA/DC390KB

Аккумуляторная 
дисковая пила XRP, 18 В

смотри стр.27



АККУМУЛЯТОРНЫЙ ПЫЛЕСОС
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Бак емкостью 7,5 литра

Питание от двух видов источников энергии 
для гибкости и удобства применения

2-х метровый резиновый шланг с надежной
фиксацией для исключения его отсоединения 
во время работы

Высокоэффективный фильтр многократного
использования.

Встроенное устройство для хранения
принадлежностей и кабеля питания.

Мощный вентилятор для удаления мусора

Дренажное отверстие для быстрого слива
жидкости.

Переходник для пылесборника к
аккумуляторным пилам.

1

1

2

3

4

5

6

6

4

2

3

5

Новый мощный, переносной и удобный
аккумуляторный/сетевой пылесос для
влажной/сухой уборки DC500

4

• Работает от электросети или на 12 В - 18 В 
аккумуляторных батареях*

• Всасывает пыль, винты, гвозди и разлитые жидкости
без необходимости менять фильтр 

• Собирает более чем 300 литров воды или 70 кг
бетонной пыли на одной зарядке 18 В батареи
емкостью 2,0 Ач

*Батарея и зарядное устройство поставляются 
отдельно

7

8

7

8

Фильтр для влажной/сухой уборки 
DC5001 GORE™

• Улавливает 99,7% мельчайших частиц пыли,
размером до 0,3 мк.

• Задерживает пыль в фильтре для 
предотвращения ее выброса

• Работа без засоров гарантирует максимальную 
мощность всасывания

• Легкоочищаемый и многоразовый для высокой 
эффективности и продолжительного срока службы.



АККУМУЛЯТОРНЫЙ ПЫЛЕСОС
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DC500
Потребляемая мощность 300 Вт
Производительность 15.9 л/сек
Объём резервуара 7.5 л
Питание AC/DC
Батарея NiCd & NiMH 1.3-3.0 Ач
Питание от аккум 12-18 B
Диаметр патрубка 32 mm
Выдув ДА
Вес (без батареи) 4.6 кг

• Работает от аккумуляторных батарей
DEWALT 12-18 В или от сети 220В

• Высокоэффективная система
фильтрации пыли до 0.3 мкм с
задерживающей способностью 99.7%

• Сухая и влажная уборка с одним
универсальным фильтром

• Многоразовый моющийся фильтр
• Прочный и гибкий шланг в комплекте
• Дренажное отверстие для слива

жидкости
• Крепление шланга, сетевого кабеля и

принадлежностей на пылесосе для
удобства хранения

• Батарея и зарядное устройство
приобретаются отдельно

DC500

Комплект поставки: шланг 2 м, щелевая
насадка, патрубок, адаптер пылесоса.

Ширина x Длина x Высота 225 x 390 x 360 мм

Аккумуляторный/
сетевой пылесос для
сухой и влажной уборки



СУПЕРМОЩНАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ СИСТЕМА

Усовершенствованные 2.4 Ач NiCd батареи с
воздушным охлаждением

Удовлетворяя требования пользователей ,
DEWALT представляет 24 Вольтовую 2.4 Ач
аккумуляторную батарею с воздушным
охлаждением

Технология воздушного охлаждения DEWALT
позволяет быстро и эффективно заряжать 24.0
Вольтовую батарею повышенной емкости,
продлевая срок её службы..

Бз охлаждния
С воздушным 
охлаждним

2.0Aч NiCD 2.4Aч NiCD 3.0Aч NiCD 
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Тсты проводились в DEWALT цнтрах в США и 
Вликобритании в фврал 2002 года

24 Вольтовая комбинированная
торцовочная пила DW017K2
сочетает в себе все
особенности конструкции
профессиональной
торцовочной пилы:
высокоточные направляющие и
станина, удобные в управлении
механизмы поворота и наклона,
высокие технические
параметры. Применение
аккумуляторов как источника
питания значительно упрощает
и расширяет область её
использования.

16

Супермощная система



Фото: DW005K2H

Усовершенствованная конструкция
передних сальников исключает
проникновение пыли через патрон.

Оптимизированный ударный механизм
обеспечивает более высокую
производительность.

Три режима для сверления с ударом,
сверления без удара или долбления.

Мощный электродвигатель, эффективное
охлаждение и сменные щетки
обеспечивают длительный срок службы.

Выключатель с мягкой поверхностью,
регулятор скорости и реверс для удобства
работы.

Электронный тормоз для быстрой
остановки двигателя.

Резиновое покрытие рукоятки снижает
вибрацию и дает надежный захват.

Механизм быстрой смены батареи

Поставляется с 24 В NiCd 2.0 Ач или NiMH
3.0 Ач батареями.

1

2
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4
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9

DEWALT представляет новую систему профессиональных аккумуляторных
инструментов на 24 В. Широчайший диапазон применения: сверление,
заворачивание и резание. 24 В мощность в сочетании с “революционным” 
57 мм мотором обеспечивает производительность, сравнимую с сетевыми
аналогами.

1
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Мотор, мощностью 460 Вт, в
сочетании с планетарным
редуктором позволяет 24В
ударной дрели DW006 развивать
крутящий момент более 65 Нм.

DW008 - первая двухскоростная
сабельная пила обладает
беспрецедентной мощностью и
универсальностью.

24 В дисковая пила с 480 Вт
мотором и 165 мм пильным
диском обеспечивает быстрый рез
глубиной до 55 мм.

СУПЕРМОЩНАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ СИСТЕМА
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DW005K2C

Комбинированный перфоратор
SDS-Plus, 24.0 В с набором
принадлежностей

DW007K

Дисковая пила с глубиной
пропила 55 мм, 24.0 В

DW004K2

Перфоратор SDS-Plus, 24.0 В

DW006K

13 мм ударная дрель, 24.0 В

DW017K2

Торцовочная пила 216 мм, 24.0 В

СИСТЕМА 24.0 В

18

24 В система DEWALT устанавливает новые показатели производительности аккумуляторного инструмента и
открывает новые возможности для профессионального пользователя. Не имея себе равных по производительности,
удобству управления и времени работы все инструменты на 24 В обладают высокой выходной мощностью, надежными
двигателями с эффективным охлаждением и электронным тормозом.

DW008K

2-х скоростная сабельная 
пила, 24.0 В



СИСТЕМА 24.0 В

DW005K2C/K2H* DW004K2/K2H*
Батарея NiCd 2.0 Ач NiCd 2.0 Ач
Выходная мощность 460 Вт 460 Вт
Число оборотов х.х. 0-1100 об/мин 0-1100 об/мин
Энергия удара 2.0 Дж 2.0 Дж
Кол-во ударов в минуту 0-4200 уд/мин 0-4200 уд/мин
Патрон SDS-Plus SDS-Plus
Макс. диаметр сверления (Дерево) 30 мм 30 мм
Макс. диаметр сверления (Металл) 13 мм 13 мм
Макс. диаметр сверления (Бетон) 20 мм 20 мм
Вес 4.2 кг 4.2 кг

Длина x Высота 348 x 215 мм

• Новый 57 мм охлаждаемый вентилятором электродвигатель
обеспечивает производительность, сравнимую с сетевыми
аналогами

• Оптимизированный электропневматический механизм
обеспечивает высокую скорость сверления и высокую
продолжительность работы батарей

• Отключение удара для сверления в дереве, керамике,
металле и т.д.

• Блокировка вращения для легких долбежных операций
• Предохранительная муфта уменьшает внезапную отдачу

при заклинивании буров
• Выключатель с плавной регулировкой скорости и реверсом
• Электронный тормоз двигателя для мгновенной остановки
• Механизм быстрой смены батареи
• Модульная конструкция обеспечивает легкий доступ к

ключевым компонентам инструмента
• Эргономичная прорезиненная рукоятка

Перфоратор SDS-Plus, 24.0 В

DW005K2C/DW005K2H* DW004K2/DW004K2H*

Комбинированный перфоратор
SDS-Plus, 24.0 В с набором
принадлежностей
DW005K2H He пocтaвляeтcя
в Bocтoчную Eвpoпy

DW004K2H He пocтaвляeтcя
в Bocтoчную Eвpoпy

Длина x Высота 348 x 215 мм

• Новый 57 мм электродвигатель DEWALT с двойной
изоляцией и заменяемыми щетками обеспечивает
производительность, сравнимую с сетевыми аналогами

• Оптимизированный электропневматический механизм
обеспечивает высокую скорость сверления и высокую
продолжительность работы батарей

• Отключение удара для сверления в дереве, керамике,
металле и т.д.

• Предохранительная муфта уменьшает внезапную отдачу
при заклинивании буров

• Переменная скорость и реверс для лучшего контроля
• Электронный тормоз двигателя для мгновенной остановки
• Механизм быстрой смены батареи
• Модульная конструкция обеспечивает легкий доступ к

ключевым компонентам инструмента
• Эргономичная прорезиненная рукоятка

Полный ассортимент буров SDS-Plus на стр. 87, 88. 
Описания перфораторов SDS-Plus на стр. 82-86.

Комплект поставки: 1-часовое зарядное устройство, 2 батареи,
многопозиционная боковая рукоятка, 4 бура SDS-Plus EXTREME™, 
13 мм быстрозажимной патрон, переходник SDS-Plus, смазка, чемодан. 

*В комплекте “H”: 3.0 Ач NiMH батарея

Комплект поставки: 1-часовое зарядное устройство, 2 батареи,
многопозиционная боковая рукоятка, смазка, чемодан.

*В комплекте “H”: 3.0 Ач NiMH батарея
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Комбинированная торцовочная пила, 24.0 В

DW006K/DW006KH* DW017/DW017K2/DW017K2H*

13 мм ударная дрель, 24.0 В

DW006KH He пocтaвляeтcя
в Bocтoчную Eвpoпy

B кoмплeктe DW017K2: чемодан, 
2 NiCd батареи 2.4 Aч, 
DW017K2, DW017K2H He пocтaвляeтcя
в Bocтoчную Eвpoпy

СИСТЕМА 24.0 В

DW006K/KH*
Патрон 1.5 -13 мм
Батарея NiCd 2.0 Ач
Выходная мощность 460 Вт
Число оборотов х.х. 0-450 / 0-2000 об/мин
Кол-во ударов в минуту 0-7650 / 34000 уд/мин
Макс. момент 65 Нм
Макс. диаметр сверления (Дерево) 65 мм
Макс. диаметр сверления (Металл) 13 мм
Макс. диаметр сверления (Кирпич) 18 мм
Вес 3.4 кг

DW017/K2/K2H*
Диаметр диска 216 мм
Батарея NiCd 2.4 Ач
Число оборотов х.х. 4000 об/мин
Диаметр посадочного отверстия 30 мм
Угол наклона -2 - 48 влево °
Угол поворота (влево/вправо) 60/50 °
Пропил 90°/90° (макс. высота) 300 x 70 мм
Пропил 45°/90° (макс. ширина) 212 x 70 мм
Пропил 90°/45° (макс. ширина) 300 x 50 мм
Макс. глубина реза 90° 70 мм
Макс. глубина реза 45° 50 мм
Вес 20.5 кг

20 Торцовочные пилы на стр. 158-162.

Ширина x Длина x Высота 457 x 762 x 381 мм

• Мощный 65 мм электродвигатель DEWALT с двойной
изоляцией и заменяемыми щетками

• Новая система фиксации угла поворота пилы от 0-60°
вправо и от 0-50° влево обеспечивает высокую точность и
качество реза

• Горизонтальные направляющие обеспечивают большую
ширину заготовки

• Поворот пилы до 60° для реза под острым углом
• Инновационный механизм ограничения глубины подачи

диска для нарезания пазов

Комплект поставки: 1-часовое зарядное устройство, 1 батарея,
многопозиционная боковая рукоятка, чемодан.

*В комплекте “H”: 3.0 Ач NiMH батарея

Комплект поставки: 1-часовое зарядное устройство, 1 батарея,
твердосплавный диск 216 мм, ключ.

*В комплекте “H”: 3.0 Ач NiMH батарея

Длина x Высота 310 x 295 мм

• Модульная конструкция обеспечивает легкий доступ к
ключевым компонентам инструмента

• 2 режима для ударного и безударного сверления
• 2-х скоростной редуктор, регулируемая скорость и реверс
• Электронный тормоз двигателя для мгновенной остановки
• Металлический 13 мм быстрозажимной патрон с

блокировкой и твердосплавными кулачками обеспечивает
надежную фиксацию сверла

• Металлические шестерни редуктора и легкий магниевый
корпус редуктора увеличивают срок службы инструмента



СИСТЕМА 24.0 В
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2-х скоростная сабельная пила, 24.0 В

DW007K/DW007KH* DW008K/DW008KH*

55 мм дисковая пила, 24.0 В

DW007KH He пocтaвляeтcя
в Bocтoчную Eвpoпy

DW008KH He пocтaвляeтcя
в Bocтoчную Eвpoпy

DW007K/KH*
Диаметр диска 165 мм
Батарея NiCd 2.0 Ач
Выходная мощность 480 Вт
Число оборотов х.х. 4000 об/мин
Угол наклона 45 °
Макс. глубина реза 90° 55 мм
Макс. глубина реза 45° 43.5 мм
Вес 4.4 кг

DW008K/KH*
Батарея NiCd 2.0 Ач
Выходная мощность 460 Вт
Число ходов без нагрузки 0-2400 / 0-2900

ход/мин
Величина хода 29 мм
Вес 3.9 кг

Полный ассортимент полотен для аккумуляторных дисковых и сабельных пил на стр. 41. 
Дисковые пилы на стр. 152, 153. Cабельные пилы на стр. 151.

Комплект поставки: 1-часовое зарядное устройство, 1 батарея,
твердосплавный диск 165 мм, параллельный упор, специальный 
ключ, чемодан. 

*В комплекте “H”: 3.0 Ач NiMH батарея

Комплект поставки: 1-часовое зарядное устройство, 1 батарея, чемодан.

*В комплекте “H”: 3.0 Ач NiMH батарея

Длина x Высота 327 x 290 мм

• Новый 57 мм электродвигатель DEWALT с двойной
изоляцией и заменяемыми щетками обеспечивает
высокую производительность при максимальной глубине
пропила 55 мм

• Сверхтонкий 16-зубый твердосплавный диск диаметром
165 мм обеспечивает высокую продолжительность работы

• Блокировка выключателя, электронный тормоз двигателя
и металлический кожух для безопасной работы

• Легкая прочная подошва из магниевого сплава с
регулировкой глубины без ключа

• Угол наклона подошвы до 45°
• Механизм быстрой смены батареи

Длина x Высота 465 x 231 мм

• Новый 57 мм электродвигатель DEWALT с двойной
изоляцией и заменяемыми щетками обеспечивает высокую
производительность работы по дереву, металлу и пластику

• Высокопроизводительный возвратно-поступательный
механизм и легкий магниевый корпус редуктора
обеспечивают лучшее соотношение мощности и веса

• 2-х скоростной редуктор, плавная регулировка скорости и
электронный тормоз для быстрой и безопасной работы

• Смена полотна без ключа
• Возможность крепления полотна вверх зубьями для

пиления снизу вверх
• Механизм быстрой смены батареи



СЕРИЯ XRP

Фото: DW988K2

Полностью металлический 13 мм патрон с автоматической
блокировкой для быстрой смены насадок

3 скорости

Полностью металлический 3-скоростной редуктор

Новый мощный 390 Вт электродвигатель с числом оборотов 3700
об/мин обеспечивает высокую производительность

22-позиционный регулятор крутящего момента для точности
закручивания саморезов

Полностью металлический редуктор с шариковым подшипником
спереди и игольчатым сзади

Надежный 70 А выключатель с высокой перегрузочной способностью
и большим медным теплоотводом

Комплектуются 12.0 В, 14.4 В и 18.0 В 2.0 Ач NiCd или 3.0 Ah NiMH
батареями
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Высокая производительность и мощность 

Технология XRP, являющаяся новым стандартом для аккумуляторного инструмента,
используется теперь в сабельных и дисковых пилах. Она позволяет получить новые
показатели мощности, надежности и производительности для самых тяжелых работ.
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DC380KA/DC380KB

Сабельная пила XRP, 18 В
Улучшенный возвратно-поступательный механизм 
и NiCd батарея повышенной емкости обеспечивают:

• На 20% выше скорость резания*
• На 30% больше кол-во резов на одной зарядке†

* Сравнительно с DW938K Поставляется с 18 В 2.4
† Ач NiCd или 3.0 Ач NiMH батареями 

Смотри стр.27
Также доступна без батарей, кат.номер DC380N 
Смотри стр.29

DC390KA/DC390KB

Дисковая пила XRP, 18.0 В
• Новый мощный 390 Вт электродвигатель с числом 

оборотов 3700 об/мин обеспечивает высокую 
скорость резания

• Большой диск диаметром 165 мм обеспечивает 
глубину пропила 55 мм.

• Литая подошва и полностью металлический 
защитный кожух отвечают всем требованиям работы 
в тяжелых условиях Смотри стр.27
Также доступна без батарей, кат.номер DC390N, 
Смотри стр.29



ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ В КОМПАКТНОМ ДИЗАЙНЕ
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Компактный дизайн позволяет работать в
труднодоступных местах, где требуется
высокая мощность и скорость сверления

Фото: DW927K2

Эта линейка более компактных, легких
дрелей/шуруповертов обладает превосходным
соотношением мощности и веса. Они идеально подходят
для заворачивания саморезов и сверления отверстий в
дереве и металле до 10 мм.

10 мм быстрозажимной патрон для быстрой 
смены насадок

17-позиционный регулятор крутящего момента для
заворачивания саморезов в различные материалы

Надежный, полностью металлический редуктор
для эффективной передачи мощности

Высокопроизводительный, охлаждаемый
вентилятором электродвигатель для макимальной
мощности и надежности

Надежный 50 А выключатель с увеличенной
защитой от перегрузки и большим алюминиевым
радиатором для отвода тепла

Поставляются с 12.0 В, 14.4 В и 18.0 В NiCd
аккумуляторами емкостью 1.3 Ач и с 12.0 В и 14.4 В
NiMH аккумуляторами емкостью 2.0 Ач (в
комплекте Н)
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Высокая
производительность в
компактном дизайне
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218 mm

1.6 kg



Никогда еще не было чего-либо похожего на аккумуляторную систему DEWALT с универсальной
батареей на 18.0 В. Производительность и мощность основные отличительные особенности
системы на 18.0 В

DC410KA

Угловая шлифмашина, 18.0 В

DW929K2

10 мм Дрель/винтоверт,
18.0 В

DW933K

Лобзик, 18.0 В

DC380KA

Сабельная пила XRP, 18 В 

DW999K2

Перфоратор SDS-Plus, 18.0 В

DW960

Угловая дрель, 18.0 В
(без батареи и зарядного
устройства)

DW988K2

13 мм Дрель/ударная
дрель/винтоверт, 18.0 В

DW987K2

13 мм Дрель/ударная
дрель/винтоверт, 18.0 В

DW908

Фонарь, 18.0 В
(без батареи и 
зарядного устройства)

DC390KA

Дисковая пила 
XRP, 18.0 В

DW919

Фонарь с гибкой 
рукояткой, 18.0 В
(без батареи и 
зарядного устройства)

СИСТЕМА 18.0 В
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DW934K2

Дисковая пила по металлу
61 мм, 18.0 В



DW999K2/K2H* DW988K2/K2H* DW987K2/K2H*
Патрон 1.5-13 мм 1.5-13 мм
Батарея NiCd 2.0 Ач NiCd 2.0 Ач NiCd 2.0 Ач
Выходная мощность 350 Вт 400 Вт 400 Вт
Число оборотов х.х. 0-1100 об/мин 0-450 / 0-1450 / 0-2000 об/мин 0-450 / 0-1450 / 0-2000 об/мин
Кол-во ударов в минуту 0-4200 уд/мин 0-7650 / 0-24650 / 0-34000 уд/мин
Энергия удара 1.9 Дж
Держатель насадок SDS-Plus
Макс. момент 51 Нм 51 Нм
Макс. диаметр сверления (Дерево) 26 мм 50 мм 50 мм
Макс. диаметр сверления (Металл) 10 мм 13 мм 13 мм
Макс. диаметр сверления (Бетон) 18 мм 16 мм
Вес 3.3 кг 2.7 кг 2.6 кг

3-х скоростная дрель/ударная
дрель/винтоверт, 18.0 В

3-х скоростная
дрель/винтоверт, 18.0 В

DW999K2/
DW999K2H*

DW988K2/
DW988K2H*

DW987K2/
DW987K2H*

СИСТЕМА 18.0 В

Перфоратор SDS-Plus, 18.0 В

DW999K2H He пocтaвляeтcя
в Bocтoчную Eвpoпy

DW988K2H He пocтaвляeтcя
в Bocтoчную Eвpoпy

Комплект поставки: 2 батареи, 1-часовое зарядное
устройство, регулируемая боковая рукоятка, 
смазка, чемодан.

*В комплекте “H”: 3.0 Ач
NiMH батарея

Комплект поставки: 1-часовое зарядное
устройство, 2 батареи, многопозиционная
боковая рукоятка, чемодан.

*В комплекте “H”: 3.0 Ач
NiMH батарея

Комплект поставки: 1-часовое зарядное
устройство, 2 батареи, многопозиционная
боковая рукоятка, чемодан.

*В комплекте “H”: 3.0 Ач
NiMH батарея

Полный ассортимент буров SDS-Plus на стр. 87, 88. 
Описания перфораторов SDS-Plus на стр. 82-86.
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Длина x Высота 430 x 195 мм

• Новый электродвигатель PM46 со
встроенной электроникой

• Оптимизированный
электропневматический механизм
обеспечивает высокую скорость
сверления и высокую
продолжительность работы батарей

• Отключение удара для сверления в
дереве, керамике, металле и т.д.

• Предохранительная муфта уменьшает
внезапную отдачу при заклинивании
буров

• Переменная скорость и реверс для
лучшего контроля

• Электронный тормоз двигателя для
мгновенной остановки

• Модульная конструкция обеспечивает
легкий доступ к ключевым
компонентам инструмента

Длина x Высота 263 x 241 мм

• Мощная 18.0 В комбинированная дрель
для сверления с ударом и
заворачивания саморезов

• 3-х скоростной редуктор обеспечивает
наивысшую производительность при
различных видах работ

• 22-позиционный регулятор крутящего
момента

• Максимальный крутящий момент
составляет 51 Нм

• 13 мм быстрозажимной патрон с
автоматической блокировкой шпинделя
для быстрой смены принадлежностей

• Эргономичные прорезиненные рукоятка
и выключатель

• Электронный тормоз двигателя для
мгновенной остановки

Длина x Высота 254 x 241 мм

• Мощная 18.0 В комбинированная дрель
для сверления и заворачивания
саморезов

• 3-х скоростной редуктор обеспечивает
наивысшую производительность при
различных видах работ

• 22-позиционный регулятор крутящего
момента

• Максимальный крутящий момент
составляет 51 Нм

• 13 мм быстрозажимной патрон с
автоматической блокировкой шпинделя
для быстрой смены принадлежностей

• Эргономичные прорезиненные рукоятка
и выключатель

• Электронный тормоз двигателя для
мгновенной остановки



Длина x Высота 365 x 195 мм

• Мощный охлаждаемый вентилятором
электродвигатель DEWALT с
заменяемыми щетками и новая
трансмиссия

• Полностью металлические шестерни
редуктора для эффективной передачи
мощности, применение шариковых и
роликовых подшипников для снижения
уровня шума

• Многопозиционный порт для
подключения пылесоса

• Модульная конструкция обеспечивает
легкий доступ к ключевым
компонентам инструмента

• Блокировка шпинделя для быстрой и
легкой смены диска

Длина x Высота 285 x 213 мм

• Высокопроизводительный,
охлаждаемый вентилятором
электродвигатель с заменяемыми
щетками

• Запатентованная система смены пилки
без ключа

• Регулировка подошвы без ключа
• Оптимизированный 3-х ступенчатый

маятниковый механизм для быстрых и
чистых пропилов

• Уникальный механизм балансировки и
прорезиненная рукоятка для удобства
работы

• Выдув опилок обеспечивает
превосходный обзор линии реза

• Кнопка блокировки включения
• Модульная конструкция обеспечивает

легкий доступ к ключевым
компонентам инструмента

• Эргономичная прорезиненная рукоятка

Длина x Высота 218 x 229 мм

• Мощная 18.0 В дрель для сверления и
заворачивания саморезов

• Компактный, легкий дизайн
• 17-позиционный регулятор крутящего

момента обеспечивает высокую
точность заворачивания саморезов

• 1-часовое быстрозарядное устройство
• 2-х скоростной редуктор, регулируемая

скорость и реверс
• Электронный тормоз двигателя для

мгновенной остановки
• Высокопроизводительный,

охлаждаемый вентилятором
электродвигатель увеличенной
мощности и надежности

• Металлические шестерни редуктора
увеличивают срок службы инструмента

• Модульная конструкция обеспечивает
легкий доступ к ключевым
компонентам инструмента

Лобзиковая пила, 18.0 В Дисковая пила по 
металлу, 18.0 В

DW929K2 DW933K/
DW933KH*

DW934K2/
DW934K2H*

СИСТЕМА 18.0 В

10 мм дрель/винтоверт, 18.0 В

DW933KH He пocтaвляeтcя
в Bocтoчную Eвpoпy

DW934K2H He пocтaвляeтcя
в Bocтoчную Eвpoпy

Комплект поставки: 1-часовое зарядное
устройство, 2 NiCd батареи 1.3 Ач, чемодан.

Комплект поставки: 1-часовое зарядное
устройство, 1 батарея, антирасщепляющая
вставка, защитная накладка, 3 полотна, чемодан.

*В комплекте “H”: 3.0 Ач
NiMH батарея

Комплект поставки: 1-часовое зарядное
устройство, 2 батареи, твердосплавный диск 173
мм, специальный ключ, чемодан.

*В комплекте “H”: 2.0 Ач
NiMH батарея

DW929K2 
Патрон 1.5-10 мм
Батарея 1,3 Ач
Выходная мощность 340 Вт
Число оборотов х.х. 0-400 / 

0-1400 об/мин
Макс. момент 40 Нм
Макс. диаметр 38 мм
сверления (Дерево)
Макс. диаметр 10 мм
сверления (Металл)
Вес 2.0 кг

DW933K/KH*
Батарея NiCd 2.0 Ач
Выходная мощность 330 Вт
Число ходов 0-2000 ход/мин
без нагрузки
Величина хода 26 мм
Угол наклона 45°
Макс. глубина реза 65 мм
(Дерево)
Макс. глубина реза 10 мм
(Металл)
Вес 3.3 кг

DW934K2/K2H*
Диаметр диска 173 мм
Батарея NiCd 2.0 Ач
Выходная мощность 315 Вт
Число оборотов х.х. 3100 об/мин
Макс. глубина 61 мм
реза 90°
Вес 3.8 кг

Полный ассортимент полотен для аккумуляторных дисковых и сабельных пил на стр. 41. 
Дисковые пилы на стр. 152, 153. Cабельные пилы на стр. 151. Лобзики на стр. 150

26



Длина x Высота 406 x 259 мм

• Мощный охлаждаемый вентилятором
электродвигатель DEWALT с
заменяемыми щетками обеспечивает
продолжительную работу на
максимальной глубине реза 55 мм.

• Сверхтонкий пильный диск диаметром
165 мм и 24 зубьями с
твердосплавными напайками
обеспечивает долгий срок службы и
высокое качество реза

• Блокировка выключателя, электронный
тормоз двигателя и металлический
кожух для безопасной работы

• Большая подошва с правосторонним
расположением диска для большего
удобства и лучшей видимости линии
реза

• Возможность подключения пылесоса
• Блокировка шпинделя для быстрой и

легкой смены диска

Дисковая пила, 18.0 В Угловая дрель, 18.0 В

DC380KA/
DC380KB*

DC390KA/
DC390KB* DW960

СИСТЕМА 18.0 В

Сабельная пила, 18.0 В

Комплект поставки: 1-часовое зарядное
устройство, 2 батареи, полотно по дереву и
металлу, чемодан.

*В комплекте “B”: 3.0 Ач
NiMH батарея

Комплект поставки: 1-часовое зарядное
устройство, 2 батареи, твердосплавный диск 
165 мм, параллельный упор, специальный ключ,
чемодан.

*В комплекте “B”: 3.0 Ач
NiMH батарея

Комплект поставки: инструкция,
упаковка, чемодан.

Длина x Высота 435 x 188 мм

• Мощный охлаждаемый вентилятором
электродвигатель DEWALT с
заменяемыми щетками обеспечивает
высокую скорость реза и величину хода
полотна

• Высокопроизводительный возвратно-
поступательный механизм и легкий
магниевый корпус редуктора
обеспечивают лучшее соотношение
мощности и веса

• Регулируемая скорость, блокировка
выключателя и электронный тормоз
двигателя для быстрых резов и
повышенной безопасности работы

• Замена пилки без ключа
• Возможность крепления полотна вверх

зубьями для пиления снизу вверх
• Модульная конструкция обеспечивает

легкий доступ к ключевым
компонентам инструмента

• Эргономичная прорезиненная рукоятка

Длина x Высота 323 x 125 мм

• Мощный охлаждаемый вентилятором
электродвигатель DEWALT развивает
максимальный крутящий момент до 33
Нм для заворачивания больших
саморезов

• 2-х скоростной редуктор для широкого
применения

• Реверс, регулируемая скорость и
электронный тормоз для полного
контроля над выполняемой работой

• Надежный металлический редуктор с
пылезащищенными шариковыми
подшипниками

• Широкий многопозиционный захват
• Модульная конструкция обеспечивает

легкий доступ к ключевым
компонентам инструмента

DC380KA/KB*
Батарея NiCd 2.4 Ач
Выходная мощность 340 Вт
Число ходов 0-2900 ход/мин
без нагрузки
Величина хода 25.4 мм
Вес 3.15 кг

DC390KA/KB*
Диаметр диска 165 мм
Батарея NiCd 2.4 Ач
Выходная мощность 390 Вт
Число оборотов х.х. 3700 об/мин
Угол наклона 50°
Макс. глубина 55 мм
реза 90°
Макс. глубина 42.1 мм
реза 45°
Вес 4.2 кг

DW960
Патрон 1.0-10 мм
Батарея NiCd / NiMH 
Выходная мощность 300 Вт
Число оборотов х.х. 0-475 / 0-1500 об/мин
Макс. момент 33 Нм
Макс. диаметр 28 мм
сверления (Дерево)
Макс. диаметр 10 мм
сверления (Металл)
Вес 1.4 кг
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Длина x Высота 130 x 180 мм

• Крепление головки на корпусе
• Гибкая рукоятка для удобства работы
• Компактный, легкий дизайн
• До 3.5 часов непрерывной работы с

NiCd батареей 2.0 Ач
• Батарея и зарядное устройство

приобретаются отдельно
• Широкий пучок света
• Запасная лампа хранится в корпусе

фонаря
• Ударопрочный корпус

Длина x Высота 85 x 240 мм

• Фонарь с поворотной головкой и 5
фиксированными положениями
направления пучка света (включая
вертикальное и горизонтальное
положения)

• Компактный, легкий дизайн
• До 3.5 часов непрерывной работы с

NiCd батареей 2.0 Ач
• Широкий пучок света
• Батарея и зарядное устройство

приобретаются отдельно
• Запасная лампа хранится в корпусе

фонаря
• Ударопрочный корпус

Длина x Высота 375 x 147 мм

• Высокопроизводительный
охлаждаемый вентилятором
электродвигатель DEWALT с
заменяемыми щетками обеспечивает
высокую мощность и надежность

• 7000 об/мин для
высокопроизводительного резания и
шлифования

• Регулировка защитного кожуха без
ключа

• Удобный выключатель с блокировкой
от случайного включения

• 3-позиционная боковая рукоятка для
удобства работы

• Блокировка шпинделя позволяет
быстро и легко заменить диски

• Металлический корпус редуктора
препятствует нагреву основных узлов
УШМ: подшипники, редуктор и
электродвигатель

Фонарь, 18.0 В Фонарь с гибкой 
рукояткой, 18.0 В

DC410KA/
DC410KB* DW908 DW919

СИСТЕМА 18.0 В

Аккумуляторная 
угловая шлифмашина,
18.0 В

Комплект поставки: 1-часовое зарядное
устройство, 2 батареи, защитный кожух, боковая
рукоятка, чемодан.

*В комплекте “B”: 3.0 Ач
NiMH батарея

Комплект поставки: запасная лампа. Комплект поставки: запасная лампа. 

DW908 DW919
Тип лампы Ксенон Ксенон
Тип батареи 18 В 18 В
Вес (без батареи) 0.34 кг 0.45 кг

DC410KA/KB* 
Макс. диаметр диска 115 мм
Выходная мощность 350 Вт
Батарея NiCd 2.0 Ач
Число оборотов х.х. 7000 об/мин
Резьба шпинделя M14
Вес 2.9 кг

Полный ассортимент угловых шлифмашин на стр. 97-10628



Перфоратор SDS-Plus, 18.0 В

Угловая 
шлифмашина, 18 В

DW999

DC410N

СИСТЕМА 18.0 В (БEЗ БATAPEИ)

Новые 18 В инструменты без батарей
Отвечая последним требованиям пользователей в
отношении комплектации аккумуляторных
инструментов, DEWALT предлагает модельный ряд 
18.0В инструментов без батарей и зарядных устройств,
рассчитанный на пользователей, у которых уже есть
инструмент данного напряжения, аккумуляторные
батареи и зарядное устройство.
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Сабельная пила 
XRP, 18.0 В

Дисковая пила 
XRP, 18.0 В 

DC380N DC390N

Дисковая пила с глубиной
пропила 41 мм, 18.0 В

Угловая дрель, 18.0 В 

DW934 DW936

DW960

Дисковая пила по металлу с
глубиной пропила 61 мм, 18.0 В 



Сo взаимозаменяемыми батареями на 14.4 В и высококачественными электродвигателями,
охлаждаемыми вентиляторами и с заменяемыми щетками, наши аккумуляторные инструменты
на 14.4 В обеспечивают длительную профессиональную работу. Эргономичная конструкция и
удобные рукоятки делают повседневную работу менее утомительной.

СИСТЕМА 14.4 В
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DW984K2

13 мм Дрель/ударная
дрель/винтоверт, 14.4 В

DW966K

10 мм Угловая 
дрель, 14.4 В

DW918

Фонарь с гибкой рукояткой,
14.4 В (без батареи и
зарядного устройства)

DW906

Фонарь, 14.4 В (без
батареи и зарядного
устройства)

DW941K

Ножницы по
металлу, 14.4 В

DW928K2

13 мм Дрель/
винтоверт, 14.4 В

DW957K2

13 мм Дрель/Винтоверт, 14.4 В



DW984K2/K2H* DW957K2/K2H* DW928K2
Патрон 1.5-13 мм 1.5-13 мм 1.5-10 мм
Батарея NiCd 2.0 Ач NiCd 2.0 Ач NiCd 1,3 Ач
Выходная мощность 340 Вт 280 Вт 280 Вт
Число оборотов х.х. 0-450 / 0-1400 / 0-1800 об/мин 0-400 / 0-1400 об/мин 0-400 / 0-1400 об/мин
Кол-во ударов в минуту 0-7650 / 0-23800 / 0-30600 уд/мин
Макс. момент 45 Нм 40 Нм 35 Нм
Макс. диаметр сверления (Дерево) 45 мм 35 мм 32 мм
Макс. диаметр сверления (Металл) 13 мм 13 мм 10 мм
Макс. диаметр сверления (Кирпич) 14 мм
Вес 2.4 кг 2.1 кг 1.7 кг

Длина x Высота 218 x 229 мм

• Мощная 14.4 В дрель для сверления и
заворачивания саморезов

• Компактный, легкий дизайн
• 17-позиционный регулятор крутящего

момента обеспечивает высокую
точность заворачивания саморезов

• 1-часовое быстрозарядное устройство
• 2-х скоростной редуктор, регулируемая

скорость и реверс
• Электронный тормоз двигателя для

мгновенной остановки
• Высокопроизводительный,

охлаждаемый вентилятором
электродвигатель увеличенной
мощности и надежности

• Металлические шестерни редуктора
увеличивают срок службы инструмента

• Модульная конструкция для легкого
доступа к ключевым компонентам
инструмента

Длина x Высота 225 x 235 мм

• Мощная 14.4 В дрель для сверления и
заворачивания саморезов

• Компактный, легкий дизайн
• 17-позиционный регулятор крутящего

момента обеспечивает высокую
точность заворачивания саморезов

• 1-часовое быстрозарядное устройство
• 2-х скоростной редуктор, регулируемая

скорость и реверс
• Электронный тормоз двигателя для

мгновенной остановки
• Высокопроизводительный,

охлаждаемый вентилятором
электродвигатель увеличенной
мощности и надежности

• Металлические шестерни редуктора
увеличивают срок службы инструмента

• Модульная конструкция обеспечивает
легкий доступ к ключевым
компонентам инструмента

10 мм дрель/винтоверт, 14.4 В 10 мм дрель/винтоверт, 14.4 В

DW984K2/
DW984K2H*

DW957K2/
DW957K2H* DW928K2

СИСТЕМА 14.4 В

3-х скоростная дрель/ударная
дрель/винтоверт, 14.4 В

Комплект поставки: 1-часовое зарядное
устройство, 2 NiCd батареи, чемодан.

*В комплекте “H”: 3.0
Ач NiMH батарея

Комплект поставки: 1-часовое зарядное
устройство, 2 х 2.0Ач NiCd батареи, чемодан. 

*В комплекте “H”: 2.0
Ач NiMH батарея

Комплект поставки: 1-часовое зарядное
устройство, 2 NiCd батареи 1.3 Ач, чемодан.
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Длина x Высота 263 x 241 мм

• Мощный 14.4 В комбинированный
инструмент для ударного/безударного
сверления и закручивания саморезов

• 3-х скоростной редуктор обеспечивает
наивысшую производительность при
различных видах работ

• 22-позиционный регулятор крутящего
момента

• Максимальный продолжительный
момент достигает 45 Нм

• 13 мм быстрозажимной патрон с
автоматической блокировкой шпинделя
для быстрой смены принадлежностей

• Эргономичные прорезиненные рукоятка
и выключатель

• Электронный тормоз двигателя для
мгновенной остановки

• Высокопроизводительный,
охлаждаемый вентилятором
электродвигатель с заменяемыми
щетками

• Металлические шестерни редуктора
увеличивают срок службы инструмента



10 мм угловая дрель/винтоверт, 14.4 В

DW941K DW966K

Ножницы по металлу, 14.4 В

СИСТЕМА 14.4 В
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DW941K
Батарея NiCd 2.0 Ач
Выходная мощность 295 Вт
Число ходов без нагрузки 0-2300 ход/мин
Макс. глубина реза (Металл) 1.2 мм
Вес 2.4 кг

DW966K
Патрон 1.0-10 мм
Батарея NiCd 2.0 Ач
Выходная мощность 220 Вт
Число оборотов х.х. 0-400/0-1,250 об/мин
Макс. момент 24 Нм
Макс. диаметр сверления (Дерево) 28 мм
Макс. диаметр сверления (Металл) 10 мм
Вес 2.1 кг

Длина x Высота 336 x 230 мм

• Высокопроизводительный охлаждаемый вентилятором
электродвигатель с заменяемыми щетками обеспечивает
высокую скорость резания листового металла 
толщиной до 1.2 мм

• Вращающаяся на 360° головка
• Превосходный обзор линии реза
• Конструкция ножей снижает вероятность заклинивания
• Минимальная ширина отрезаемой полосы 5.5 мм
• Переменная скорость и электронный тормоз
• Максимальная толщина разрезаемого материала без

задиров: листовой металл и алюминий 1.2 мм, 
нержавеющая сталь 0.9 мм

• Минимальный диаметр скругления 1.2 мм металла: 13 мм
• Минимальный радиус резания: 140 мм в 1.2 мм 

листовом металле
• Длина реза на одной зарядке: 42.7 м в 1.2 мм 

листовом металле
• Модульная конструкция для быстрого и легкого доступа 

к основным компонентам инструмента

Длина x Высота 323 x 125 мм

• Мощный охлаждаемый вентилятором электродвигатель
развивает максимальный продолжительный 
момент до 24 Нм

• 2-скоростной редуктор значительно расширяет область
применения инструмента

• Реверс, регулируемая скорость и электронный тормоз 
для полного контроля над выполняемой работой

• Надежный металлический редуктор с пылезащищенными
шариковыми подшипниками

• Выключатель с многопозиционным захватом обеспечивает
доступ к труднодоступным местам

• Модульная конструкция обеспечивает легкий доступ к
ключевым компонентам инструмента

• Регулировка скорости и реверс делают эту дрель
применимой для закручивания и откручивания саморезов

Комплект поставки: 1-часовое зарядное устройство, 1 батарея,
специальный ключ, чемодан.

Комплект поставки: 1-часовое зарядное устройство, 1 батарея, чемодан.



СИСТЕМА 14.4 В
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DW906 DW918
Тип лампы Ксенон Ксенон
Тип батареи 14.4 В 14.4 В
Вес (без батареи) 0.34 кг 0.45 кг

Длина x Высота 85 x 240 мм

• Фонарь с поворотной головкой и 5 фиксированными
положениями направления пучка света (включая
вертикальное и горизонтальное положения)

• Компактный, легкий дизайн
• До 3.5 часов непрерывной работы с NiCd батареей 2.0 Ач
• Широкий пучок света
• Батарея и зарядное устройство приобретаются отдельно
• Запасная лампа хранится в корпусе фонаря
• Ударопрочный корпус

Фонарь с гибкой рукояткой, 14.4 В

DW906 DW918

Фонарь, 14.4 В

Длина x Высота 130 x 180 мм

• Гибкая рукоятка для удобства работы
• Крепление головки на корпусе
• Компактный, легкий дизайн
• До 3.5 часов непрерывной работы с NiCd батареей 2.0 Ач
• Батарея и зарядное устройство приобретаются отдельно
• Широкий пучок света
• Запасная лампа хранится в корпусе фонаря
• Ударопрочный корпус

Комплект поставки: запасная лампа. Комплект поставки: запасная лампа.



Сo взаимозаменяемыми батареями на 12.0 В и высококачественными электродвигателями,
охлаждаемыми вентиляторами и с заменяемыми щетками, наши аккумуляторные инструменты
на 12.0 В обеспечивают длительную профессиональную работу. Эргономичная конструкция и
удобные рукоятки делают повседневную работу менее утомительной. 

DW981K2

13 мм Дрель/ударная
дрель/винтоверт, 12.0 В

DW980K2

13 мм Дрель/
винтоверт, 12.0 В

DW956K2

13 мм Дрель/
Винтоверт, 12.0 В

DW927K2

10 мм Дрель/
винтоверт, 12.0 В

DW907K2

10 мм Дрель/
Винтоверт, 12.0 В

DW965K

10 мм Угловая 
дрель, 12.0 В

DW052K2

Ударный 
гайковерт, 12.0 В

DW979K2

Шуруповерт по
гипсокартону, 12.0 В

DW904

Фонарь с гибкой рукоя-
ткой, 12.0 В (без батареи
и зарядного устройства)

DW915

Фонарь с гибкой рукоя-
ткой, 12.0 В (без батареи
и зарядного устройства)

СИСТЕМА 12.0 В
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DW053K2

Ударный 
гайковерт, 12.0 В



DW981K2/K2H* DW980K2/K2H* DW956K2/K2H*
Патрон 1.5-13 мм 1.5-13 мм 1.5-13 мм
Батарея NiCd 2.0 Ач NiCd 2.0 Ач NiCd 2.0 Ач
Выходная мощность 300 Вт 300 Вт 230 Вт
Число оборотов х.х. 0-450 / 0-1400 / 0-1800 об/мин 0-450 / 0-1400 / 0-1800 об/мин 0-400 / 0-1400 об/мин
Кол-во ударов в минуту 0-7650 / 0-23800 / 0-30600 уд/мин
Макс. момент 42 Нм 42 Нм 35 Нм
Макс. диаметр сверления (Дерево) 38 мм 38 мм 28 мм
Макс. диаметр сверления (Металл) 13 мм 13 мм 13 мм
Макс. диаметр сверления (Кирпич) 10 мм
Вес 2.3 кг 2.2 кг 1.9 кг

Длина x Высота 225 x 235 мм

• Мощная 12.0 В дрель для сверления и
заворачивания саморезов

• Компактный, легкий дизайн
• 17-позиционный регулятор крутящего

момента обеспечивает высокую
точность заворачивания саморезов

• 1-часовое быстрозарядное устройство
• 2-х скоростной редуктор, регулируемая

скорость и реверс
• Электронный тормоз двигателя для

мгновенной остановки
• Высокопроизводительный,

охлаждаемый вентилятором
электродвигатель увеличенной
мощности и надежности

• Металлические шестерни редуктора
увеличивают срок службы инструмента

• Модульная конструкция обеспечивает
легкий доступ к ключевым
компонентам инструмента

3-х скоростная дрель/
винтоверт, 12.0 В

10 мм дрель/
винтоверт 12.0 В

DW981K2/
DW981K2H*

DW980K2/
DW980K2H*

DW956K2/
DW956K2H*

СИСТЕМА 12.0 В

3-х скоростная дрель/ударная
дрель/винтоверт, 12.0 В

Комплект поставки: 1-часовое зарядное
устройство, 2 NiCd батареи, чемодан.

*В комплекте “H”: 3.0
Ач NiMH батарея

Комплект поставки: 1-часовое зарядное
устройство, 2 NiCd батареи, чемодан.

*В комплекте “H”: 3.0
Ач NiMH батарея

Комплект поставки: 1-часовое зарядное
устройство, 2 x 2.0 Ач NiCd батареи, чемодан.

*В комплекте “H”: 2.0
Ач NiMH батарея
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Длина x Высота 263 x 241 мм

• Мощная 12.0 В комбинированная дрель
для сверления с ударом и
заворачивания саморезов

• 3-х скоростной редуктор обеспечивает
наивысшую производительность при
различных видах работ

• 22-позиционный регулятор крутящего
момента

• Максимальный продолжительный
крутящий момент составляет 42 Нм

• 13 мм быстрозажимной патрон с
автоматической блокировкой шпинделя
для быстрой смены принадлежностей

• Эргономичные прорезиненные рукоятка
и выключатель

• Электронный тормоз двигателя для
мгновенной остановки

• Высокопроизводительный,
охлаждаемый вентилятором
электродвигатель с заменяемыми
щетками

• Металлические шестерни редуктора
увеличивают срок службы инструмента

Длина x Высота 254 x 241 мм

• Мощная 12.0 В комбинированная дрель
для сверления и заворачивания
саморезов

• 3-х скоростной редуктор обеспечивает
наивысшую производительность при
различных видах работ

• 22-позиционный регулятор крутящего
момента

• Максимальный продолжительный
крутящий момент составляет 42 Нм

• 13 мм быстрозажимной патрон с
автоматической блокировкой шпинделя
для быстрой смены принадлежностей

• Эргономичные прорезиненные рукоятка
и выключатель

• Электронный тормоз двигателя для
мгновенной остановки

• Высокопроизводительный,
охлаждаемый вентилятором
электродвигатель с заменяемыми
щетками

• Металлические шестерни редуктора
увеличивают срок службы инструмента



DW927K2 DW907K2/K2H* DW965K
Патрон 1.5-10 мм 1.0-10 мм 1.0-10 мм
Батарея 1,3 Ач NiCd 1.3 Ач NiCd 2.0 Ач
Выходная мощность 230 Вт 190 Вт 190 Вт
Число оборотов х.х. 0-400 / 0-1400 об/мин 0-350 / 0-1200 об/мин 0-400 / 0-1200 об/мин
Макс. момент 32 Нм 20 Нм 20 Нм
Макс. диаметр сверления (Дерево) 25 мм 25 мм 25 мм
Макс. диаметр сверления (Металл) 10 мм 10 мм 10 мм
Вес 1.6 кг 1.6 кг 2.0 кг

Длина x Высота 323 x 125 мм

• Мощная 12.0 В угловая дрель для
интенсивного сверления и
закручивания саморезов с
максимальным продолжительным
крутящим моментом 20 Нм

• 2-х скоростной редуктор для широкого
применения

• Реверс, регулируемая скорость и
электронный тормоз для полного
контроля над выполняемой работой

• Надежный металлический редуктор с
пылезащищенными шариковыми
подшипниками

• Широкий многопозиционный захват
• Модульная конструкция обеспечивает

легкий доступ к ключевым
компонентам инструмента

Длина x Высота 212 x 225 мм

• Мощная 12.0 В комбинированная дрель
для сверления и заворачивания саморезов

• Компактный, легкий дизайн
• 14-и позиционный регулятор крутящего

момента и режим сверления
• 10 мм быстрозажимной патрон для

удобной работы
• 2-х скоростной редуктор, регулируемая

скорость и реверс
• Максимальный продолжительный момент

достигает 20 Нм
• Электронный тормоз двигателя для

мгновенной остановки
• Высокопроизводительный, охлаждаемый

вентилятором электродвигатель
увеличенной мощности и надежности

• Металлические шестерни редуктора
увеличивают срок службы инструмента

• Модульная конструкция обеспечивает
легкий доступ к ключевым компонентам
инструмента

Длина x Высота 218 x 229 мм

• Мощная 12.0 В дрель для сверления и
заворачивания саморезов

• Компактный, легкий дизайн
• 17-позиционный регулятор крутящего

момента обеспечивает высокую
точность заворачивания саморезов

• 1-часовое быстрозарядное устройство
• 2-х скоростной редуктор, регулируемая

скорость и реверс
• Электронный тормоз двигателя для

мгновенной остановки
• Высокопроизводительный,

охлаждаемый вентилятором
электродвигатель увеличенной
мощности и надежности

• Металлические шестерни редуктора
увеличивают срок службы инструмента

• Модульная конструкция обеспечивает
легкий доступ к ключевым
компонентам инструмента

10 мм дрель/винтоверт, 12.0 В 10 мм угловая дрель, 12.0 В

DW927K2 DW907K2/
DW907K2H* DW965K

СИСТЕМА 12.0 В

10 мм дрель/винтоверт, 12.0 В

Комплект поставки: 1-часовое зарядное
устройство, 2 x 1.3 Ач NiCd батареи, чемодан. 

Комплект поставки: 1-часовое зарядное
устройство, 2 батареи, чемодан.

*В комплекте “H”: 2.0
Ач NiMH батарея

Комплект поставки: 1-часовое зарядное
устройство, 1 батарея, чемодан.
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СИСТЕМА 12.0 В

Длина x Высота 166 x 231 мм

• Надежный охлаждаемый вентилятором электродвигатель
развивает момент до 115 Нм и 3000 ударов в минуту

• Полностью металлический редуктор обеспечивает долгий
срок службы и эффективную передачу энергии

• Магниевый корпус редуктора улучшает баланс инструмента
и снижает его вес

• Модульная конструкция обеспечивает легкий доступ к
ключевым компонентам инструмента

• Реверс, регулируемая скорость и электронный тормоз для
полного контроля над выполняемой работой

• Шестигранный держатель насадок 6.35 мм
• Прорезиненная рукоятка снижает вибрации и обеспечивает

удобство пользователя

Ударный гайковерт, 12.0 В

DW052K/DW052K2H* DW053K/DW053K2H*

Ударный винтоверт, 12.0 В

Длина x Высота 166 x 231 мм

• Надежный охлаждаемый вентилятором электродвигатель
развивает момент до 160 Нм и 3000 ударов в минуту

• Полностью металлический редуктор обеспечивает долгий
срок службы и эффективную передачу энергии

• Магниевый корпус редуктора улучшает баланс инструмента
и снижает его вес

• Модульная конструкция обеспечивает легкий доступ к
ключевым компонентам инструмента

• Реверс, регулируемая скорость и электронный тормоз для
полного контроля над выполняемой работой

• 1/2 дюйм. держатель насадок для быстрой и легкой 
смены насадок 

• Прорезиненная рукоятка снижает вибрации и обеспечивает
удобство пользователя

DW052K/K2H*
Держатель насадки 1/4"
Батарея NiCd, 2.0 Ач
Число оборотов х.х. 0-2400 об/мин
Ударов в минуту 0-3000 уд/мин
Макс. момент 115 Нм
Макс. диаметр винта M12
Вес 1.7 кг

DW053K/K2H*
Держатель насадки 1/2"
Батарея NiCd, 2.0 Ач
Число оборотов х.х. 0-2400 об/мин
Ударов в минуту 0-3000 уд/мин
Крутящий момент 160 Нм
Макс. диаметр винта M16
Вес 1.7 кг
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Комплект поставки: 1-часовое зарядное устройство, 2 батареи, чемодан.

*В комплекте “H”: 3.0 Ач NiMH батарея

Комплект поставки: 1-часовое зарядное устройство, 2 батареи, чемодан.

*В комплекте “H”: 3.0 Ач NiMH батарея



Длина x Высота 130 x 180 мм

• Гибкая рукоятка для удобства работы
• Крепление головки на корпусе
• Компактный, легкий дизайн
• До 3.5 часов непрерывной работы с

NiCd батареей 2.0 Ач
• Батарея и зарядное устройство

приобретаются отдельно
• Широкий пучок света
• Запасная лампа хранится в корпусе

фонаря
• Ударопрочный корпус

Длина x Высота 85 x 240 мм

• Фонарь с поворотной головкой и 5
фиксированными положениями
направления пучка света (включая
вертикальное и горизонтальное
положения)

• Компактный, легкий дизайн
• До 3.5 часов непрерывной работы с

NiCd батареей 2.0 Ач
• Широкий пучок света
• Батарея и зарядное устройство

приобретаются отдельно
• Запасная лампа хранится в корпусе

фонаря
• Ударопрочный корпус

Длина x Высота 307 x 231 мм

• Компактный и эргономичный
шуруповерт 12.0 В для заворачивания
самонарезных винтов

• Точная установка глубины закручивания
• Магнитный держатель - 6.35 мм

шестигранник
• Максимальный продолжительный

крутящий момент достигает 8.5 Нм
• Эргономичные прорезиненные рукоятка

и клавиша выключателя
• 2-х скоростной редуктор, регулируемая

скорость и реверс
• Электронный тормоз двигателя для

мгновенной остановки
• Высокопроизводительный,

охлаждаемый вентилятором
электродвигатель с заменяемыми
щетками

• Металлические шестерни редуктора
увеличивают срок службы инструмента

• Модульная конструкция обеспечивает
легкий доступ к ключевым
компонентам инструмента

Фонарь, 12.0 В Фонарь с гибкой рукояткой,
12.0 В

DW979K2 DW904 DW915

СИСТЕМА 12.0 В

Шуруповерт по гипсокартону,
12.0 В

Комплект поставки: запасная лампа. Комплект поставки: запасная лампа.

DW904 DW915
Тип лампы Ксенон Ксенон
Тип батареи 12 В 12 В
Вес (без батареи) 0.34 кг 0.45 кг

DW979K2
Держатель насадок 6.35 мм шестигр
Батарея NiCd 2.0 Ач
Выходная мощность 220 Вт
Число оборотов х.х. 0-800/0-2300

об/мин
Макс. момент 8.5 Нм
Вес 1.9 кг

Комплект поставки: 1-часовое зарядное
устройство, 2 батареи, магнитный держатель,
отверточная насадка, чемодан.
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Длина x Высота 85 x 240 мм

• Фонарь с поворотной головкой и 5
фиксированными положениями
направления пучка света (включая
вертикальное и горизонтальное
положения)

• Компактный, легкий дизайн
• До 3.5 часов непрерывной работы с

NiCd батареей 2.0 Ач
• Широкий пучок света
• Батарея и зарядное устройство

приобретаются отдельно
• Запасная лампа хранится в корпусе

фонаря
• Ударопрочный корпус

Длина x Высота 323 x 125 мм

• Мощная 9.6 В угловая дрель для
интенсивного сверления и
закручивания саморезов с
максимальным продолжительным
крутящим моментом 17 Нм

• 2-х скоростной редуктор для широкого
применения

• Реверс, регулируемая скорость и
электронный тормоз для полного
контроля над выполняемой работой

• Надежный металлический редуктор с
пылезащищенными шариковыми
подшипниками

• Широкий многопозиционный захват
• Модульная конструкция обеспечивает

легкий доступ к ключевым
компонентам инструмента

Длина x Высота 215 x 225 мм

• Мощная 9.6 В дрель для сверления и
заворачивания саморезов

• Компактный, легкий дизайн
• 14-и позиционный регулятор крутящего

момента и режим сверления
• Момент достигает 19 Нм для

максимальной производительности
• 10 мм быстрозажимной патрон для

удобной работы
• 2-х скоростной редуктор, регулируемая

скорость и реверс
• Электронный тормоз двигателя для

мгновенной остановки
• Высокопроизводительный,

охлаждаемый вентилятором
электродвигатель увеличенной
мощности и надежности

• Металлические шестерни редуктора
увеличивают срок службы инструмента

10 мм угловая дрель, 9.6 В Фонарь, 9.6 В

DW926K2/
DW926K2H* DW955K DW902

СИСТЕМА 9.6 В

10 мм дрель/винтоверт, 9.6 В

Комплект поставки: 1-часовое зарядное
устройство, 2 батареи, чемодан.

*В комплекте “H”: 2.0
Ач NiMH батарея

Комплект поставки: 1-часовое зарядное
устройство, 1 батарея, чемодан.

Комплект поставки: запасная лампа.
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DW926K2/K2H* DW955K
Патрон 1.0-10 мм 1.0-10 мм
Батарея NiCd 1.3 Ач NiCd 2.0 Ач
Выходная мощность 175 Вт 135 Вт
Число оборотов х.х. 0-300 / 0-1100 об/мин 0-400 / 0-1100 об/мин
Макс. момент 19 Нм 17 Нм
Макс. диаметр сверления (Дерево) 22 мм 22 мм
Макс. диаметр сверления (Металл) 10 мм 10 мм
Вес 1.5 кг 1.9 кг

DW902
Тип лампы Ксенон
Тип батареи 9.6 В
Вес (без батареи) 0.34 кг



Длина x Высота 355 x нд мм

• 2 положения рукоятки (прямое и пистолетное)
• 15-позиционный регулятор крутящего момента и режим

сверления
• Регулировка скорости и реверс
• Электронный тормоз
• Шестигранный держатель 6.35 мм с фиксатором
• Надежный 20 А выключатель с высокой теплоотводящей

способностью

10 мм дрель/винтоверт, 7.2 В

DW920K/DW920KH* DW925K2

2-х позиционная отвертка, 7.2 В

Длина x Высота 213 x 225 мм

• 14-и позиционный регулятор крутящего момента и режим
сверления

• Компактный, легкий дизайн
• Регулировка скорости и реверс
• Электронный тормоз двигателя для мгновенной остановки
• Высокопроизводительный, охлаждаемый вентилятором

электродвигатель увеличенной мощности и надежности
• Металлические шестерни редуктора увеличивают срок

службы инструмента
• Надежный 20 А выключатель с высокой теплоотводящей

способностью
• Односкоростной редуктор
• 10 мм быстрозажимной патрон

СИСТЕМА 7.2 В

DW920K/KH*
Держатель насадок 6.35 мм шестигр
Батарея NiCd 1.3 Ач
Выходная мощность 125 Вт
Число оборотов х.х. 0-500 об/мин
Макс. момент 10 Нм
Вес 1 кг

DW925K2
Патрон 1.0-10 мм
Батарея NiCd 1.3 Ач
Выходная мощность 90 Вт
Число оборотов х.х. 0-700 об/мин
Макс. момент 10 Нм
Макс. диаметр сверления (Дерево) 19 мм
Макс. диаметр сверления (Металл) 10 мм
Вес 1.3 кг
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Комплект поставки: 1-часовое зарядное устройство, 1 батарея, чемодан. Комплект поставки: 1-часовое зарядное устройство, 2 батареи, чемодан.

*В комплекте “H”: 2.0 Ач NiMH батарея



1 DT1200 136 мм 10 мм 16 ATB Для быстрого 
резания дерева

1 DT1201 136 мм 10 мм 24 ATB Для чистых 
пропилов в дереве

1 DT1202 136 мм 10 мм 30 TC Для резания цветных 
металлов толщиной 
менее 3 мм и для чистых
резов в дереве

2 DT1203 165 мм 10 мм 16 ATB Для быстрых грубых 
пропилов в дереве

2 DT1204 165 мм 10 мм 24 ATB Для чистых поперечных 
пропилов в дереве

2 DT1205 165 мм 10 мм 36 TC Для чистых поперечных 
пропилов в дереве, 
резания цветных 
металлов

3 DT1206 165 мм 20 мм 36 FTG Для резания алюминия
3 DT1207 165 мм 20 мм 24 ATB Для чистых пропилов в 

дереве
3 DT1208 165 мм 20 мм 16 ATB Для быстрого резания 

дерева
4 DT1210 173 мм 20 мм 40 TCG Для чистых пропилов в 

цветных металлах
1 Для применения с DW935K2/DW936K2
2 Для применения с DW007K
3 Для применения с DC390KA/B
4 Для применения с DW934K2

DT2346 152 мм 1.4  мм 5 Черный и цветной металлы 
толщиной до 3 мм.

DT2324 152 мм 1.4  мм 100 Черный и цветной металлы 
толщиной до 3 мм.

DT2345 152  мм 2.5  мм 5 Общее назначение, по 
дереву, дереву с гвоздями, 
алюминию и стекловолокну.

DT2344 152  мм 3.6 - 5.1  мм 5 Чистый, быстрый рез, 
криволинейный рез в 
дереве и пластике.

ПОЛОТНА ДЛЯ ДИСКОВЫХ И САБЕЛЬНЫХ ПИЛ, ЛАМПОЧКИ 
ДЛЯ ФОНАРЕЙ

Диски для аккумуляторных 
дисковых пил

Кат.№ Описание Тип Для Освещ. В уп-ке,
лампы применения с Лк шт.

DE9023 Лампа, 9.6 В Ксенон DW902, DW913 150 2 

DE9043 Лампа, 12.0 В Ксенон DW904, DW915, 281 2 
DW906, DW918 

DE9083 Лампа, 18.0 В Ксенон DW908, DW919 325 2 

Лампы для фонарей

Для использования с фонарями DEWALT

Кобальтовые полотна для 
сабельных пил

Диаметр
диска

Посадка Количество
зубьев

Заточка ПримененияКат.№ Длина Шаг
зуба

В уп-ке,
шт.

Кат.№ Применения
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РАДИО И АВТОМОБИЛЬНЫЕ ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

42

DW911
Батарея 7.2-18.0 B
Батарея NiMH и NiCd 

1.3 - 3.0 Aч
Время зарядки 60 мин
Источник питания AC/DC
Радио частоты AM/FM Стepeo
Вес (без батареи) 5.5 кг
Длина x Высота 470 x 320 mm

Созданный для эксплуатации в тяжелых
условиях строительной площадки,
радиоприемник может работать от 
7,2 - 18,0 В NiCd и NiMH батарей, а также
от сети переменного тока, одновременно
заряжая батареи DEWALT.

Одночасовое зарядное
устройство с питанием от
автомобильной сети для 
24.0 В NiCd и NiMH батарей

DW911 DE9112 DE0249

Радио/Зарядное устройство

3-х режимная интеллектуальная технология зарядки для 
NiCd и NiMH аккумуляторных батарей

• Зарядные устройства DEWALT обеспечивают долгий срок службы батарей 
благодаря интеллектуальному трех этапному заряду в течение полного 
цикла зарядки.

• Быстрая зарядка обеспечивает максимальную зарядку в течение часа.

• Выравнивание заряда обеспечивает 1-3 часовую дополнительную зарядку 
каждого элемента батареи, которые имеют меньший заряд после окончания 
этапа быстрой зарядки.

• Слабый ток предохраняет разрушение элементов батареи во время этапа 
выравнивания заряда.

• Режим поддержания заряда обеспечивает постоянный полный уровень заряда 
батареи, дозаряжая разряжающиеся элементы. 

• DEWALT рекомендует производить полную трехэтапную зарядку батарей через 
каждые 20 циклов быстрой зарядки. 

Одночасовое зарядное
устройство с питанием
от автомобильной сети
для NiCd батарей 
7.2 - 18.0 В



АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ И ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

43

DE0249 DE0246 DE9112 DE9116 DE9117 DW911

DEWALT предлагает широкую программу аккумуляторного инструмента. Каждая из 6 групп инструментов,
отличающихся по напряжению питания от 7.2 В до 24.0 В имеет одну универсальную модель аккумуляторной
батареи, которая подходит для всех инструментов группы.

Таблица совместимости
зарядных устройств и
аккумуляторных батарей 

7.2V
DE9057

9.6V
DE9062

12.0V
DE9074

14.4V
DE9094

18.0V
DE9098

18.0V
DE9096

24.0V
DE0242

9.6V
DE9036

12.0V
DE9037

14.4V
DE9038

18.0V
DE9039

24.0V
DE0241

2.0 Aч NiCd Батареи

1.3 Aч NiCd Батареи

DE9098

DE9095

DE0241

DE9096

3.0 Aч NiMH Батареи

DE9087

2.0 Aч NiMH Батареи

2.4 Ач NiCd Батареи

9.6V
DE9061

12.0V
DE9071

14.4V
DE9091

24.0V
DE0243

18.0V
DE9095

7.2V
DE9084

9.6V
DE9085

12.0V
DE9086

14.4V
DE9087
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DW3PAK2

DW004KR2

DW004 
Перфоратор 
SDS-Plus, 24.0 В

DW008 
2-скоростная
сабельная 
пила, 24.0 В

DW4KIT2

УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Наборы DEWALT позволяют получить
сразу полную систему аккумуляторного
инструмента. Имея возможность
использовать более одного инструмента
в пределах одной системы, наборы
DEWALT экономят Ваши средства. 

НАБОРЫ ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ РАБОТ

DW5KIT2

5 ИНСТРУМЕНТОВ, 1 ЗАРЯДНИК, 2 БАТАРЕИ

DW988 
13 мм дрель/винтоверт/ударная дрель, 18.0 В

DW936 
Дисковая пила с глубиной пропила 41 мм, 18.0 В

DW938 
Сабельная пила, 18.0 В

DW933 
Лобзиковая пила, 18.0 В

DW919 
Фонарь с гибкой рукояткой, 18.0 В

DW988 
13 мм
дрель/винтоверт/ударн
ая дрель, 18.0 В

DW936 
Дисковая пила с
глубиной пропила 
41 мм, 18.0 В

DW938 
Сабельная 
пила, 18.0 В

DW919 
Фонарь с гибкой
рукояткой, 18.0 В

DW005
Комбинированный
перфоратор 
SDS-Plus, 24.0 В

DW007 
Дисковая пила с
глубиной пропила 
55 мм, 24.0 В

DW008 
2-скоростная
сабельная пила,
24.0 В

Все стандартные наборы включают в себя 2 батареи 2.0 Ач и 1 зарядное устройство
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DW988KS2

НАБОРЫ ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ РАБОТ

DW988KR2

DW2PAK2

DW984KS2

DW981KD2

DW981KF2

DW988 
13 мм
дрель/винтоверт/удар
ная дрель, 18.0 В

DW936 
Дисковая пила с
глубиной пропила 
41 мм, 18.0 В

DW981 
13 мм
дрель/винтоверт/ударная
дрель, 12.0 В

DW904 
Фонарь, 12.0 В

DW988 
13 мм дрель/винтоверт/
ударная дрель, 18.0 В

DW999 
Перфоратор 
SDS-Plus, 18.0 В

DW988 
13 мм
дрель/винтоверт/удар
ная дрель, 18.0 В

DW933 
Лобзиковая пила,
18.0 В

DW981 
13 мм дрель/винтоверт/
ударная дрель, 12.0 В

DW965 
Угловая дрель, 12.0 В

DW988KJ2

DW984 
13 мм
дрель/винтоверт/ударная
дрель, 14.4 В

DW935 
Дисковая пила, 
14.4 В

Все стандартные наборы включают в себя 2 батареи 2.0 Ач и 1 зарядное устройство

DW988 
13 мм
дрель/винтоверт/удар
ная дрель, 18.0 В

DW938 
Сабельная пила, 
18.0 В
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Фото: DW077K

Защищенная головка для высокой надежности

Луч обеспечивает фиксированный прямой угол
для возведения перегородок, переборок и других
применений

Точность разметки +/- 0.1 мм

Инфракрасный порт для пульта дистанционного
управления

Самовыравнивающийся лазерный уровень для
горизонтальных и вертикальных работ

Регулируемая скорость: 0, 10, 80, 280 & 800 об/мин
и режим сканирования

Рукоятка для транспортировки

Работает от 9.6 - 18.0 В аккумуляторов DEWALT
(NiCd и NiMH)
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Высокая точность. DEWALT представляет новый самовыра-
внивающийся лазерный уровень. Он обладает высокой
точностью, надежностью и экономит Ваше время. Ротаци-
онные лазеры DW077K и DW073K работают от 9.6 - 18.0 В
NiCd/NiMH батарей, а DW071K - от алкалиновых батарей.

100% водонепроницаемость
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Горизонтальный луч может быть
использован для установки
подвесных потолков

Вертикальный луч может быть
использован для переноса
компоновки с пола на потолок

Использование горизонтального
луча обеспечивает точное
выравнивание по высоте.



DW077K/KH* DW073K/KH* DW071KI
Класс лазерного диода, мощность 2, <1 мВт 2, <1 мВт 2, <1 мВт
Точность разметки +/- 0.1 мм/м +/- 0.2 мм/м +/- 0.2 мм/м
Пределы самовыравнивания +/- 5°
Видимость луча (в помещении) 60 м 60 м 60 м
Макс. диапазон работы 600 м 200 м 200 м
Скорость вращения 0, 10, 80, 280, 800 об/мин 0-600 об/мин 0-600 об/мин
Отклонения по осям Х и Y +/- 5°
Питание 9.6V - 18V, NiCd/NiMH 9.6V - 18V, NiCd/NiMH 3 алкалиновые 

батареи DEWALT батареи DEWALT батареи, тип D
Резьба штатива 5/8" 5/8" 5/8"
Вес (без батареи) 2.5 кг 2.95 кг 3.0 кг

Ширина x Длина x Высота 
165 x 194 x 211 мм

• Ручное выравнивание осуществляется
2-мя регулировочными винтами

• Сдвоенные светодиоды для
максимальной яркости и 
видимости луча

• 2-х позиционная головка для
горизонтального и вертикального
применения

• Наличие защиты на вращающейся
головке и боковой рамки обеспечивает
высокую надежность инструмента

• Встроенный датчик устойчивого
положения

• Точность разметки 0.2 мм на метр
• Регулировка числа оборотов 0-600
• Приспособление для крепления 

на стену

Ширина x Длина x Высота 
200 x 295 x 280 мм

• Ручное выравнивание осуществляется 
2-мя регулировочными винтами

• Сдвоенные светодиоды для максимальной
яркости и видимости луча

• 2-позиционная головка для
горизонтального и вертикального
применения

• Встроенный датчик устойчивого
положения

• Вмонтированные в основание
приспособления для крепления на стену,
пол или штатив позволяют делать это
быстро и точно

• Точность разметки 0.2 мм на метр
• Работает от 9.6-18.0 В NiCd и NiMH

аккумуляторов DEWALT

Ширина x Длина x Высота 
275 x 212 x 180 мм

• Полностью автоматический
горизонтальный и вертикальный
ротационный лазерный уровень

• Защищенная вращающаяся головка и
водонепроницаемый корпус обеспечивают
надежную работу в тяжелых условиях

• Управляемый ПДУ на ИК-лучах
сканирующий модуль формирует линию
между двумя точками, сохраняющую
яркость даже на значительном удалении

• Встроенная светоделительная призма
позволяет получить развертку под 
прямым углом

• Приспособление для крепления на стену
• Точность разметки 0.1 мм/м
• Работает от 9.6-18.0 В NiCd и NiMH

аккумуляторов DEWALT

Ротационный лазер Ротационный лазер

DW077K/
DW077KH* DW073K/DW073KH* DW071KI

РОТАЦИОННЫЕ ЛАЗЕРНЫЕ УРОВНИ

Самовыравнивающийся
ротационный лазерный
уровень

Комплект поставки: пульт дистанционного
управления (ПДУ) на ИК-лучах, 18 В 2.0 Ач батарея,
1-часовое зарядное устройство, крепление на
стену, Мишень-лучеуловитель, очки, чемодан. 

*В комплекте “H”: 3.0
Ач NiMH батарея

Комплект поставки: 18 В 2.0 Ач батарея, 1-часовое
зарядное устройство, Мишень-лучеуловитель, очки,
чемодан. 

*В комплекте “H”: 3.0
Ач NiMH батарея

Комплект поставки: 3 алкалиновые батареи, 
тип D, крепление на стену, Мишень-лучеуловитель,
очки, чемодан. 
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DW082K
Класс лазерного диода, мощность 2
Точность разметки +/- 0.2 мм/м
Видимость луча (в помещении) 15 м
Питание 3 алкалиновые 

батареи, тип D
Резьба штатива 5/8”
Вес (без батареи) 0.46 кг

• Точность до 0.2 мм/м
• Быстрое самовыравнивание
• Кнопка включения и выключения
• Крестообразный пучок облегчает поиск

центра луча
• Прорезиненный прочный корпус
• Магнитные держатели облегчают

фиксирование отвеса на металлических
поверхностях

• Чемодан защищает прибор от
воздействия окружающей среды

DW082K

Лазерный отвес

Комплект поставки: 4 батареи размера АА,
чемодан

ЛAЗEPHЫЙ OTBEC
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Ширина x Длина x Высота 51 x 108 x 125 мм



ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ЛАЗЕРНОГО УРОВНЯ

DE0772 - Водонепроницаемый цифровой лазерный 
детектор с зажимом

- Обладает высокой точностью несмотря на размер луча и условия освещения

- Для всех лазерных уровней с радиусом действия до 300 м

DE0730 - Мишень-лучеуловитель (в комплекте с
DW073K/073KH)

- При монтаже подвесных потолков металлоконструкций

- Улавливает слабо заметный луч лазера

DE0772

DE0734 DE0730

DE0732

DE0732 - Цифровой лазерный детектор с зажимом

- Улавливает лазерный луч на расстоянии до 100 м 

- Помогает уловить луч в условиях повышенной освещенности

DE0734 - Алюминиевая линейка

- Помогает произвести измерения до 4 м

- Может крепиться к детектору для произведения более точных замеров

DE0735

DE0735/ DE0736 Штативы

Для работы в и вне помещения

Устойчовое положение для легкой регулировки лазера 

телескопические ноги обеспечивают работу на высоте до 3 метров (DE0735 только)

Кат.№ Описание
DE0772 Водонепроницаемый цифровой лазерный детектор с зажимом 
DE0730 Мишень-лучеуловитель 
DE0732 Цифровой лазерный детектор с зажимом
DE0734 Алюминиевая линейка
DE0735 Телескопический штатив
DE0736 Телескопический штатив
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ШУРУПОВЕРТЫ
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Новая головка с регулировкой глубины заворачивания
более проста в эксплуатации и обеспечивает более точную
глубину заворачивания крепежных изделий

Закаленные косозубые шестерни передают больший
вращательный момент и имеют увеличенный ресурс.

Hовая конструкция вентилятора обеспечивает большую
длительность работы инструмента

Hовая конструкция мотора квадратного сечения
обеспечивает большую мощность и большую защиту от
перегрузок, что увеличивает срок службы инструмента

Hовая, более эффективная система щеток также
обеспечивает более длительный срок службы

Новая клавиша электронного выключателя (мягкая
поверхность и увеличенный размер для нажатия двумя
пальцами) со 100% защитой от пыли значительно
увеличивает срок службы

4-х метровый кабель

Фото: DW274K

Шуруповерты DEWALT по
гипсокартону позволяют

выполнить работу в рекордно
короткий срок. Головка с

заданием глубины
заворачивания позволяет
закручивать саморезы на

одинаковую глубину.
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Делает работу быстрой и легкой.

И, конечно, эти инструменты обладают всеми техническими преимуществами характерными для DEWALT.
Закаленные, косозубые шестерни передают больший крутящий момент и имеют больший срок службы.
Резиновые накладки на рукоятках, улучшенная эргономика и отличная сбалансированность подчеркивают
профессиональный подход при конструировании инструмента. Тихие муфты, используемые на инструментах
DEWALT, дают огромное преимущество при работе. 
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DW268K DW269K
Макс. момент 4-26 Нм 4-42 Нм
Потребляемая мощность 540 Вт 540 Вт
Выходная мощность 295 Вт 295 Вт
Число оборотов х.х. 0-2500 об/мин 0-1000 об/мин
Макс. диаметр шурупов 6.3 мм 6.3 мм
Держатель насадок 6.35 мм шестигр 6.35 мм шестигр
Вес 1.3 кг 1.3 кг

Длина x Высота 301 x 187 мм

• Идеально подходит для различных работ по дереву,
пластику и металлу

• Многоцелевой инструмент с моментом до 26 Нм
• Система контроля крутящего момента
• Малый вес и компактный дизайн
• Мягкие, прорезиненные рукоятка и выключатель для

лучшей эргономики

Низкооборотный шуруповерт с
регулировкой крутящего момента

DW268K DW269K

Шуруповерт с регулировкой
крутящего момента

Комплект поставки: чемодан. Комплект поставки: чемодан.

Длина x Высота 301 x 187 мм

• Идеально подходит для различных работ по дереву,
пластику и металлу

• Многоцелевой инструмент с крутящим моментом до 42 Нм
• Система контроля крутящего момента
• Малый вес и компактный дизайн
• Мягкие, прорезиненные рукоятка и выключатель для

лучшей эргономики



DW263K DW264K
Макс. момент 14.5 Нм 18 Нм
Потребляемая мощность 540 Вт 540 Вт
Выходная мощность 295 Вт 295 Вт
Число оборотов х.х. 0-2500 об/мин 0-2000 об/мин
Макс. диаметр шурупов 6.3 мм 6.3 мм
Держатель насадок 6.35 мм шестигр 6.35 мм шестигр
Вес 1.3 кг 1.3 кг

Длина x Высота 301 x 186 мм

• Идеальный инструмент для отделки фасадов зданий,
кровли, стен

• Специально разработан для винтов-саморезов
• Точная установка глубины закручивания
• Мягкие, прорезиненные рукоятка и выключатель для

лучшей эргономики
• Малый вес и компактный дизайн

Шуруповерт для самонарезных винтов с
высоким крутящим моментом

DW263K DW264K

Шуруповерт для 
самонарезных винтов

Комплект поставки: 8 мм магнитный держатель, 3 адаптера (13 мм, 
15 мм, 17 мм), головка с установкой на глубину закручивания, чемодан.

Длина x Высота 301 x 186 мм

• Идеальный инструмент для отделки фасадов зданий,
кровли, стен

• Специально разработан для винтов-саморезов
• Точная установка глубины закручивания
• Мягкие, прорезиненные рукоятка и выключатель для

лучшей эргономики
• Малый вес и компактный дизайн

Комплект поставки: 8 мм магнитный держатель, 3 адаптера (13 мм, 
15 мм, 17 мм), головка с установкой на глубину закручивания, чемодан. 

СЕТЕВЫЕ ШУРУПОВЕРТЫ
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DW274K/KN DW275K/KN DW290
Макс. момент 10 Нм 10 Нм 325 Нм
Потребляемая мощность 540 Вт 540 Вт 710 Вт
Выходная мощность 295 Вт 295 Вт 370 Вт
Число оборотов х.х. 0-4000 об/мин 0-5300 об/мин 0-2100 об/мин
Ударов в минуту 2700 уд/мин
Макс. диаметр винта M18
Держатель насадки 1/2"
Макс. диаметр шурупов 4.8 мм 4.8 мм
Держатель насадок 6.35 мм шестигр 6.35 мм шестигр
Вес 1.3 кг 1.3 кг 3.2 кг

Длина x Высота 292 x 216 мм

• Для различных видов сборочных работ
• Исключительно высокий крутящий

момент
• Прочный, металлический корпус

надежен при любых самых тяжелых
работах

• Реверс
• Электродвигатель с высокой степенью

защиты от перегрузок

Длина x Высота 306 x 186 мм

• Идеально подходит для прикручивания
гипсокартонных плит к деревянному и
металлическому каркасам

• Точная установка глубины закручивания
• Высокая скорость для быстрой работы
• Мягкие, прорезиненные рукоятка и

выключатель для лучшей эргономики
• Малый вес и компактный дизайн

Длина x Высота 306 x 186 мм 

• Идеально подходит для прикручивания
гипсокартонных плит к деревянному и
металлическому каркасам

• Точная установка глубины закручивания
• Мягкие, прорезиненные рукоятка и

выключатель для лучшей эргономики
• Малый вес и компактный дизайн

Скоростной шуруповерт
по гипсокартону

Ударный гайковерт

DW274K/
DW274KN 

DW275K/
DW275KN DW290

ШУРУПОВЕРТЫ ПО ГИПСОКАРТОНУ И УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ

Шуруповерт по
гипсокартону

N-версия с бесшумной муфтой N-версия с бесшумной муфтой

Комплект поставки: головка с установкой на
глубину закручивания, N - бесшумная муфта,
зажим для ремня, чемодан. 

Комплект поставки: головка с установкой на
глубину закручивания, N - бесшумная муфта,
зажим для ремня, чемодан. 

Комплект поставки: 1/2 дюйм. держатель.
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ОТВЕРТОЧНЫЕ НАСАДКИ

Кат.№ Размер В уп-ке, шт.
DT7100 4.0 мм 3 

DT7101 4.5 мм 3 

DT7110 4.5 мм 100 

DT7102 5.5 мм 3 

DT7111 5.5 мм 100 

DT7103 6.5 мм 3 

DT7112 6.5 мм 100 

DT7104 8.0 мм 3 

DT7113 8.0 мм 100 

Кат.№ Размер В уп-ке, шт.
DT7120 Pz0 3 

DT7121 Pz1 3 

DT7133 Pz1 100 

DT7122 Pz2 3 

DT7132 Pz2 10 

DT7134 Pz2 100 

DT7123 Pz3 3 

DT7135 Pz3 100

DT7124 Pz4 3 

Кат.№ Размер В уп-ке, шт.
DT7140 Ph0 3 

DT7141 Ph1 3 

DT7153 Ph1 100 

DT7142 Ph2 3 

DT7152 Ph2 10 

DT7154 Ph2 100 

DT7143 Ph3 3 

DT7155 Ph3 100

DT7144 Ph4 3 

Кат.№ Размер В уп-ке, шт.
DT7180 T10 3 

DT7195 T10 100 

DT7181 T15 3 

DT7196 T15 100 

DT7182 T20 3 

DT7197 T20 100 

DT7183 T25 3 

DT7198 T25 100 

DT7184 T27 3 

DT7185 T30 3 

DT7200 T30 100 

DT7186 T40 3 

DT7201 T40 100  

Кат.№ Размер В уп-ке, шт.
DT7221 Pz1 3 

DT7222 Pz2 3 

DT7223 Pz3 3 

Насадки шлиц - длина 25 мм

Насадки Позидрайв - длина 25 мм

Насадки Аллен (шестигранник) - длина 25 мм

Насадки Филлипс - длина 25 мм

Насадки Torx® - длина 25 мм

Насадки Позидрайв - длина 50 мм

Кат.№ Размер В уп-ке, шт.
DT7160 No.4 3 

DT7161 No.5 3 

DT7162 No.6 3 

DT7163 No.8 3  
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ОТВЕРТОЧНЫЕ НАСАДКИ И ДЕРЖАТЕЛИ

Отверточные насадки 

Кат.№ Размер В уп-ке, шт.
DT7280 T10 3 

DT7281 T15 3 

DT7282 T20 3 

DT7283 T25 3 

DT7285 T30 3 

DT7286 T40 3  

Кат.№ Размер В уп-ке, шт.
DT7301 Pz1 3 

DT7302 Pz2 3 

DT7303 Pz3 3 

DT7311 Ph1 3 

DT7312 Ph2 3 

DT7313 Ph3 3 

Кат.№ Размер В уп-ке, шт.
DT7241 Ph1 3 

DT7242 Ph2 3 

DT7243 Ph3 3 

Насадки Филлипс - длина 50 мм

Насадки Torx - длина 70 мм

Двухсторонние насадки - длина 60 мм

Шестигранный торцевой ключ - 50 мм

Кат.№ Размер В уп-ке, шт.
DT7401 7 мм 1 

DT7402 8 мм 1 

DT7403 10 мм 1 

DT7404 13 мм 1

Держатели для 25 мм насадок

Кат.№ Размер В уп-ке, шт.
DT7501 57 мм 1 

DT7500 60 мм 1 

DT7509 60 мм 20 

DT7502 60 мм 1 

DT7503 98 мм 1 

DT7510 51 мм 10 

Кат.№ Описание В уп-ке, шт.
DT7701 80 мм держатель, диаметр 9.5 мм 1

DT7702 120 мм держатель, диаметр 9.5 мм 1

Держатель с направляющей
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НАБОРЫ

Кат.№ Описание
DT7901 Насадки типа Torsion с Extra 

Grip, Позидрайв 1,2,3 
Филлипс 1,2,3 Шлиц 4.5, 
5.5,6.5,8, магнитный 
держатель

DT7902 Насадки типа Torsion с Extra 
Grip, Позидрайв 1,2,3,T10,15,
20,25, Магнитный держатель

DT7905 T7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 
40, Магнитный держатель

В уп-ке, шт.

11

11 

11

Наборы

Наборы в кейсе

Наборы отверточных насадок

Наборы отверточных насадок в прочном кейсе

Кат.№ Описание
DT7922 Ph1, 2x6, 3, Pz1, 2x6, 3, Torx10, 15, 20, 25, 

30, 40, Шлиц 5.5, 8, Ph2x50 мм, Pz2x50 мм,
Шлиц 5.5x50 мм, Магнитный держатель, 
Магнитная направляющая. 

В уп-ке, шт.
29

Наборы отверточных насадок и сверл 
в прочном кейсе

Кат.№ Описание
DT7921 сверла EXTREME™ 2, 3, 4, 5, 6, 8,

Ph2x4, Pz2x4, Ph2x50 мм, Pz2x50
мм, Шлиц 5.5x50 мм, Магнитный
держатель, Магнитная
направляющая.

DT7926 набор, 29 шт.

DT7932 Прочный кейс с регулируемыми
разделителями

DT7933 Набор насадок, 45 шт.(Pz2x10,
Ph2x10, Sl6x5, Sl4x5, T10x5, T15x3,
T25x3), направляющая, держатель,
головки для болтов (х2). 

DT7934 Набор насадок, 42 шт. Pz2x10,
Ph2x10, Sl6x5, Pz2x2(50 мм),
Ph2x2(50 мм), сверла шестигр.
хвостовик - 1,5 мм x2, 2 мм x2, 3
мм x2, 4 мм x1, 5 мм x1, 6 мм x1,
направляющая, держатель и
головки для болтов(х2).

В уп-ке, шт.
19

9

1

45 

42
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Двухсторонняя насадка для сверления 
и заворачивания

Наборы

Особенности
• Универсальное приспособление для пилотного 

засверливания, зенкования и заворачивания саморезов
• Система быстрой смены между сверлением и 

заворачиванием
• 8 мм хвостовик для большей прочности

Применения
• Идеально подходит для сборки мебели
• Для использования в твердых и мягких породах дерева

Особенность
• Четыре режущие кромки зенкера обеспечивают высокое

качество отверстия

Применения
• Для сверления пилотных отверстий и зенкования

Кат.№ Размер Описание Количество
в упаковке

DT7604 No.6 Пилотное сверло и зенкер 1 

DT7605 No.8 Пилотное сверло и зенкер 1

DT7606 No.10 Пилотное сверло и зенкер 1 

DT7607 No.12 Пилотное сверло и зенкер 1 

Особенность
• Прочный кейс с набором соединителя, зенкеров, пилотных

сверл и отверточных насадок

Пилотные сверла и зенкеры

Кат.№ Размер Описание Количество
в упаковке

DT7612M No. 6, 8, 10, 12 10 х DT7612 в коробке 10

DT7612 No. 6, 8, 10, 12 Кейс, включающий 12
в себя соединитель 
No.6, держатель, 
зенкеры No.8, 10, 12 с 
пилотными сверлами, 
насадки Pz2 x2, Ph2 x2

Кат.№ Размер Описание Количество
в упаковке

DT7600 No.6 Соединитель, зенкер, пилотное 1
сверло и отверточная насадка Pz2

DT7601 No.8 Соединитель, зенкер, пилотное 1
сверло и отверточная насадка Pz2

DT7602 No.10 Соединитель, зенкер, пилотное 1
сверло и отверточная насадка Pz2

DT7603 No.12 Соединитель, зенкер, пилотное 1
сверло и отверточная насадка Pz2 

СИСТЕМА СВЕРЛЕНИЯ И ЗАВОРАЧИВАНИЯ
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Кат.№ Размер Описание В уп-ке, шт.
DT7608 No.6 пилотное сверло 3 

DT7609 No.8 пилотное сверло 3

DT7610 No.10 пилотное сверло 3 

Пилотные сверла

Особенности
• Специальная заточка позволяет сверлить сразу после 

контакта сверла с поверхностью Специальная проточка в
хвостовике исключает проскальзывание сверла в патроне 

Применения 
• Для использования в твердых и мягких породах дерева



ДРЕЛИ
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Больший крутящий момент. Большая мощность. Больший срок службы. Больший контроль.

Инструменты DEWALT- это больше, чем просто техническое превосходство (закаленные , косозубые шестерни 
для более плавной работы, элементы эргономики, полностью защищенный от попадания пыли выключатель
увеличенного размера для нажатия двумя пальцами), работать этими инструментами всегда большое 
удовольствие. Эти инструменты будут удовлетворять любым Вашим требованиям

Hовый быстрозажимной патрон с
блокировкой вращения шпинделя
обеспечивает быстрое и надежное
крепление рабочего инструмента.

Hовая конструкция злeктpoдвигaтeля
квадратного сечения обеспечивает
максимальную мощность, защиту от
перегрузок и длительный срок
службы.

Новая конструкция редуктора с
косозубыми закаленными шестернями
обеспечивает больший крутящий
момент и плавность вращения.

Новая клавиша электронного
выключателя (мягкая поверхность и
увеличенный размер для нажатия
двумя пальцами) со 100% защитой от
пыли значительно увеличивает срок
службы.

Hовая, более эффективная система
щеток также обеспечивает более
длительный срок службы.

4-х метровый кабель.

Фото: DW246

Применение дрелей

Алюминиевые рамы 8
Mебель 6
Прецизионные отверстия (сталь, дерево) 6
Облицовочные работы 8
Mашиностроение 10
Сталь 8
Дерево 20
Автомобилестроение 10
Сталь и чугун 10
Пластик и композитные материалы 20
Дерево 30
Mонтажные работы 12
Стальные металлоконструкции 10
Mеталлические ограждения 12
Буровые установки 13
Нефтехимическая промышленность 13
Легкий миксер 70
Судостроение 13
Заворачивание саморезов в дерево 10 x 280
Mногослойные материалы 13
Mеханические мастерские 13
Глубокие отверстия 13 (+pilot)
Сельскохозяйственное машиностроение 13
Pемонтные мастерские 13
Mонтаж электропроводки 13
Корпусные работы 13
Mонтаж электророзеток (дерево) 40

Основные применения
Диаметр свер-
ления (мм)* DW217 DW221 DW226 DW236 DW246 DW248 DW241 DW233K

1

2

3

4

5

6

1

6

4

2

3

5

* Peкoмeндoвaнный диaмeтр



ДРЕЛИ
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Тяжелые условия работы требуют применения 
чрезвычайно надежного и мощного инструмента

Профессиональные высококачественные патроны с ключом и быстрозажимные патроны DEWALT не подведут
Вас в любой ситуации. Металлический редуктор и мощный мотор обеспечивают необходимый запас мощности.
Новая конструкция щеток обеспечивает длительный срок службы. Клавиша электронного выключателя
позволяет Вам наиболее полно контролировать мощность при выполнении любых работ в любых условиях.

Новая конструкция редуктора с
закаленными косозубыми шестернями
обеспечивает плавную, эффективную
и тихую работу

Новая клавиша электронного
выключателя (мягкая поверхность и
увеличенный размер для нажатия
двумя пальцами) со 100% защитой от
пыли значительно увеличивает срок
службы.

Рукоятка эргономичного дизайна
удобно ложится в руку.

Надежный патрон с ключом.

Поворачивающаяся на 360° боковая
рукоятка для максимального удобства
в работе

2-х скоростной редуктор для
обеспечения максимальной
производительности при работе с
любыми материалами.

Мощный 701 Ваттный мотор
квадратного сечения обеспечивает
наивысшую производительность
инструмента в своем классе.

4-х метровый кабель.

Фото: DW505K

Встроенная предохранительная
муфта, синхронизированные
передачи редуктора и реверс
обеспечивают более удобное
сверление дрелью DW515K в бетоне. 

1

2

3

4

5

6

7

8

1

6

4

2

3

5

7

8

Высоконадежные компоненты и
сверхмощный 770 Вт
электродвигатель делают дрель
DW515K универсальной для работы в
металле, сером чугуне и твердых
породах дерева.



DW168 D21008 DW217
Патрон 0.5-6.5 мм 1.0-10 мм 0.5-10 мм
Потребляемая мощность 300 Вт 550 Вт 675 Вт
Выходная мощность 200 Вт 300 Вт 340 Вт
Макс. момент 15 Нм 12.5 Нм 8.2 Нм
Число оборотов х.х. 3000 об/мин 0-2500 об/мин 0-4000 об/мин
Макс. диаметр сверления (Дерево) 15 мм 25 мм 20 мм
Макс. диаметр сверления (Металл) 6.5 мм 10 мм 8 мм
Резьба шпинделя 3/8" x 24 U.N.F 1/2" x 20 U.N.F 3/8" x 24 U.N.F
Вес 1.0 кг 1.4 кг 1.2 кг

Длина x Высота 247 x 177 мм

• Идеальна для получения оптимальных
результатов сверления с высокой
скоростью сверлами небольшого
диаметра в тонком металле, алюминии
или твердых породах дерева

• Электродвигатель с высокой
перегрузочной способностью

• 10 мм быстрозажимной патрон для
быстрой и легкой смены сверл

• Прочный металлический корпус
редуктора

• Характерные для инструмента DEWALT
мягкие накладки на рукоятке и
выключателе для большего удобства

• Усиленное крепление сетевого кабеля
• Идеально сбалансирована и имеет

небольшой вес

Длина x Высота 230 x 190 мм

• Многоцелевое использование
• Электродвигатель с высокой

перегрузочной способностью
• Новый удобный, пылезащищенный

выключатель
• Универсальная дрель с новым 10 мм

быстрозажимным патроном
• Электронная регулировка скорости

Длина x Высота 221 x 168 мм

• Идеальна для работы в
труднодоступных местах

• Большой, удобный выключатель
• Дополнительная пылезащита

выключателя
• Ультра компактный дизайн,

превосходная эргономика, малый вес -
комбинация 3х наиболее важных при
работе характеристик инструмента

• Высокая скорость для отверстий
небольших диаметров

Односкоростная дрель,
2500 об/мин

Односкоростная дрель,
4000 об/мин

DW168 D21008 DW217

ДРЕЛИ

Односкоростная дрель,
3000 об/мин

Комплект поставки: патронный ключ.
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DW221 DW226 DW236
Патрон 0.8-10 мм 0.8-10 мм 1.5-13 мм
Потребляемая мощность 701 Вт 701 Вт 701 Вт
Выходная мощность 385 Вт 385 Вт 385 Вт
Макс. момент 13.8 Нм 27.1 Нм 35.8 Нм
Число оборотов х.х. 0-2500 об/мин 0-1200 об/мин 0-900 об/мин
Макс. диаметр сверления (Дерево) 25 мм 30 мм 30 мм
Макс. диаметр сверления (Металл) 10 мм 10 мм 13 мм
Резьба шпинделя 1/2" x 20 U.N.F 1/2" x 20 U.N.F 1/2" x 20 U.N.F
Вес 1.3 кг 1.3 кг 1.6 кг

Длина x Высота 295 x 198 мм

• Наивысшая производительность при
сверлении отверстий диаметром до 13
мм в стали и чугуне благодаря низкой
скорости вращения

• Электродвигатель с высокой
перегрузочной способностью

• Высококачественный 13 мм
быстрозажимной патрон с блокировкой
шпинделя для быстрой смены
принадлежностей одной рукой

• Прочный металлический корпус
редуктора

• Характерные для инструмента DEWALT
мягкие накладки на рукоятке и
выключателе для большего удобства

• Усиленное крепление сетевого кабеля
• Область применения: металлические

конструкции, установка отопительных
систем и вентиляционных каналов

Длина x Высота 280 x 177 мм

• Низкая скорость и высокий момент
делают её незаменимой в таких
областях как металлобработка,
автокузовные работы и сверление
дерева большими диаметрами

• Электродвигатель с высокой
перегрузочной способностью

• Высококачественный 10 мм
быстрозажимной патрон c блокировкой
шпинделя для быстрой смены
принадлежностей одной рукой

• Прочный металлический корпус
редуктора

• Характерные для инструмента DEWALT
мягкие накладки на рукоятке и
выключателе для большего удобства

• Усиленное крепление сетевого кабеля

Длина x Высота 275 x 190 мм

• Обычно используются для работ по
дереву, алюминию, конструкциям из
легких сплавов

• Электродвигатель с высокой
перегрузочной способностью

• Высококачественный 10 мм
быстрозажимной патрон c блокировкой
шпинделя для быстрой смены
принадлежностей одной рукой

• Прочный металлический корпус
редуктора

• Характерные для инструмента DEWALT
мягкие накладки на рукоятке и
выключателе для большего удобства

• Усиленное крепление сетевого кабеля

Односкоростная дрель,
1200 об/мин

Односкоростная дрель,
900 об/мин

DW221 DW226 DW236

ДРЕЛИ

Односкоростная дрель,
2500 об/мин

61

Комплект поставки: многопозиционная 
боковая рукоятка.

Комплект поставки: многопозиционная 
боковая рукоятка.



DW246 DW248 DW241
Патрон 1.5-13 мм 1.5-13 мм 1.0-13 мм
Потребляемая мощность 701 Вт 701 Вт 701 Вт
Выходная мощность 385 Вт 385 Вт 385 Вт
Макс. момент 57.3 Нм 57.3 Нм 35/15 Нм
Число оборотов х.х. 0-600 об/мин 0-600 об/мин 0-1100 / 0-2700 об/мин
Макс. диаметр сверления (Дерево) 35 мм 35 мм 35 мм
Макс. диаметр сверления (Металл) 13 мм 13 мм 13 мм
Резьба шпинделя 1/2" x 20 U.N.F 1/2" x 20 U.N.F 1/2" x 20 U.N.F
Вес 1.6 кг 1.6 кг 2.2кг

Длина x Высота 341 x 199 мм

• Многоцелевая дрель с широким
диапазоном сверления

• 13 мм быстрозажимной патрон для
быстрой и легкой смены насадок

• Характерные для инструмента DEWALT
мягкие накладки на рукоятке и
выключателе для большего удобства

• Две скорости, малый вес и
компактность

• Электродвигатель с высокой
перегрузочной способностью

• Прочный металлический 
корпус редуктора

• Усиленное крепление сетевого кабеля

Длина x Высота 310 x 195 мм

• Высококачественный 13 мм
быстрозажимной патрон с блокировкой
шпинделя для быстрой смены
принадлежностей одной рукой

• Прочный металлический корпус
редуктора

• Характерные для инструмента DEWALT
мягкие накладки на рукоятке и
выключателе для большего удобства

• Дрель с чрезвычайно высоким
крутящим моментом

• Электронная защита от перегрузок
автоматически выключает дрель при
перегрузках

• Используется при изготовлении
стальных деталей, в кораблестроении,
нефтехимической промышленности

• Электродвигатель с высокой
перегрузочной способностью

• Усиленное крепление сетевого кабеля

Длина x Высота 341 x 199 мм

• Используется при изготовлении
стальных деталей, в кораблестроении,
нефтехимической промышленности

• Высококачественный 13 мм
быстрозажимной патрон с блокировкой
шпинделя для быстрой смены
принадлежностей одной рукой

• Прочный металлический корпус
редуктора

• Характерные для инструмента DEWALT
мягкие накладки на рукоятке и
выключателе для большего удобства

• Высокий крутящий момент для
использования в качестве 
легкого миксера

• Электродвигатель с высокой
перегрузочной способностью

• Усиленное крепление сетевого кабеля

Односкоростная дрель с
защитой от перегрузки,
600 об/мин

Двухскоростная дрель,
2700 об/мин

DW246 DW248 DW241

ДРЕЛИ

Односкоростная дрель,
600 об/мин

Комплект поставки: многопозиционная боковая
рукоятка

Комплект поставки: многопозиционная боковая
рукоятка

Комплект поставки: многопозиционная боковая
рукоятка, ограничитель глубины сверления.
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DW233K DW134 DW130
Патрон 1.0-13 мм 2.0-13 мм
Потребляемая мощность 770 Вт 710 Вт 710 Вт
Выходная мощность 425 Вт 560 Вт 560 Вт
Макс. момент 40/25 Нм 50 Нм 50 Нм
Число оборотов х.х. 0-1050 / 0-2400 об/мин 450 об/мин 450 об/мин
Макс. диаметр сверления (Дерево) 40 мм
Макс. диаметр сверления (Металл) 13 мм
Макс. диаметр смесителя 160 мм
Резьба шпинделя 1/2" x 20 U.N.F 5/8" x 16 U.N.F 5/8" x 16 U.N.F
Вес 2.5 кг 3.0 кг 3.4 кг

Длина x Высота 400 x 215 мм

• Многоцелевая дрель- миксер
• Идеально подходит для сверления

глубоких отверстий, особенно в дереве
и для размешивания текучих
материалов

• Прочный корпус и металлический
редуктор увеличивают надежность и
долговечность

• Блокировка включенного состояния с
реверсом

• Дополнительные многопозиционная
задняя и 3-х позиционная боковая
рукоятки

• Обладает высоким моментом 50 Нм

Длина x Высота 420 x 215 мм

• Мощный и прочный 710 Вт
односкоростной миксер для
смешивания краски, бетона и т.д.

• Высокий крутящий момент 50 Нм
гарантирует широкое применение и
отличные результаты работы

• Применяется со всеми смесителями
диаметром до 160 мм (резьба М14)

• Дополнительные многопозиционная
задняя и 3-х позиционная боковая
рукоятки

• Без реверса
• Насадка-смеситель не входит в

комплект поставки

Длина x Высота 364 x 212 мм

• Идеально подходит для сверления
стали и твердых пород дерева

• 13 мм быстрозажимной патрон
• Прочный металлический корпус

редуктора
• Характерные для инструмента DEWALT

мягкие накладки на рукоятке и
выключателе для большего удобства

• Электродвигатель с высокой
перегрузочной способностью

• Усиленное крепление сетевого кабеля

Миксер, 450 об/мин Дрель / Миксер,
450 об/мин

DW233K DW134 DW130

ДРЕЛИ И МИКСЕРЫ

Двухскоростная дрель,
2400 об/мин

Комплект поставки: многопозиционная боковая
рукоятка, ограничитель глубины сверления, чемодан.

Комплект поставки: многопозиционная боковая
рукоятка задняя рукоятка, адаптер М14.

Комплект поставки: многопозиционная боковая
рукоятка, задняя рукоятка, патронный ключ.
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DW152 DW160
Патрон 1.0-10 мм
Патрон конус Морзе No. 2 
Потребляемая мощность 1050 Вт 350 Вт
Выходная мощность 680 Вт 180 Вт
Макс. момент 118/58 Нм 9.2 Нм
Число оборотов х.х. 400/800 об/мин 1200 об/мин
Макс. диаметр сверления (Дерево) 20 мм
Макс. диаметр сверления (Металл) 10 мм
Резьба шпинделя 3/8" x 24 U.N.F
Вес 7.5 кг 1.7 кг

Длина x Высота 435 x 605 мм

• Для сверления глубоких отверстий в дереве
• 2-х скоростная 1050 Вт дрель с высоким крутящим

моментом для продолжительной работы
• Полностью металлический корпус, эргономичный плечевой

упор, две боковые рукоятки
• Патрон - Конус Морзе №2
• Для ручного и стационарного использования

Угловая дрель 10 мм

DW152 DW160

Дрель / миксер, 1050 Вт

Длина x Высота 262 x 50 мм

• Специально разработана для работы в труднодоступных
местах

• Компактный и легкий дизайн
• Большой выключатель обеспечивает высокую эргономику и

снижает усталость при работе
• Высокий крутящий момент обеспечивает сверление

большими диаметрами
• Высококачественный 10 мм ключевой патрон для высокой

точности

ДРЕЛЬ-МИКСЕР И УГЛОВАЯ ДРЕЛЬ
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Комплект поставки: 2 боковые рукоятки, плечевой упор, ключ, 
адаптер патрона. 

Комплект поставки: патронный ключ



DW206/C DW205/C DW500/K/KS
Патрон 1.0-13 мм 1.0-13 мм 1.0-13 мм
Потребляемая мощность 650 Вт 650 Вт 650 Вт
Выходная мощность 325 Вт 325 Вт 325 Вт
Макс. момент 12 Нм 12 Нм 30/12 Нм
Число оборотов х.х. 2700 об/мин 0-2700 об/мин 0-1000 / 0-2700 об/мин
Макс. диаметр сверления (Дерево) 25 мм 25 мм 40/25 мм
Макс. диаметр сверления (Металл) 13 мм 13 мм 13 мм
Макс. диаметр сверления (Бетон) 16 мм 16 мм 16 мм
Резьба шпинделя 1/2" x 20 U.N.F 1/2" x 20 U.N.F 1/2" x 20 U.N.F
Вес 1.9 кг 1.9 кг 1.9 кг

Длина x Высота 339 x 199 мм

• Универсальная 2-х скоростная 
ударная дрель

• Электронная регулировка скорости 
и реверс

• Прорезиненный выключатель для
снижения вибраций и улучшения
удобства

• Дополнительная пылезащита
выключателя

• Высококачественный 13 мм 
ключевой патрон

Длина x Высота 312 x 177 мм

• Электронная регулировка 
скорости и реверс

• Дополнительная пылезащита
выключателя

• Высококачественный 13 мм 
ключевой патрон

• Модульная конструкция обеспечивает
прочность и надежность инструмента

Длина x Высота 312 x 177 мм

• Высококачественный 13 мм 
ключевой патрон

• Модульная конструкция обеспечивает
прочность и надежность инструмента

• Дополнительная пылезащита
выключателя

• Одностороннее вращение
• Высокий крутящий момент обеспечивает

получение превосходных результатов
сверления

Ударная дрель, 650 Вт Ударная дрель, 650 Вт

DW206/DW206C DW205/DW205C DW500/DW500K/
DW500KS 

УДАРНЫЕ ДРЕЛИ

Односкоростная
ударная дрель, 650 Вт

Комплект поставки: ключевой патрон,
патронный ключ, многопозиционная боковая
рукоятка, ограничитель глубины сверления.

Комплект поставки: ключевой патрон,
патронный ключ, многопозиционная боковая
рукоятка, ограничитель глубины сверления.

Комплект поставки: ключевой патрон,
патронный ключ, многопозиционная рукоятка,
ограничитель глубины сверления.
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*В комплекте “C”: 
быcтpoзaжимнoй пaтpoн

DW205C He пocтaвляeтcя в Bocтoчную
Eвpoпy *В комплекте “C”:
быcтpoзaжимнoй пaтpoн 

В комплекте "K": чемодан; В
комплекте "S": быстрозажимной
патрон




